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Checklista till forfragningsunderlag av
Etapp 1 enligt Totalmetodiken

Forfragningsunderlaget bor inkludera:

e Detaljerad specifikation om uppdraget

e Krav som stélls pa konsult samt krav pa redovisning, t.ex. pa startdatum,
slutférandedatum och den dokumentation som ska 6verlamnas

e En generell beskrivning av fastigheten och den aktuella byggnaden

| forfragningsunderlaget kan de metoder som kommer att anvandas for att utvardera
anbuden, annat an pris, ocksa anges.

Konsultens roll och ansvar

Uppdraget for energikonsulten bestar i att ta fram ett atgardspaket fér den angivna
byggnaden utifran Totalmetodiken och omfattar féljande delar:

® Insamling av grundldggande information om byggnaden samt sammanstallning av
tekniska data.

e Genomféra en energibesiktning och upprdtta en lista éver méjliga dtgdrder. Detta
maste utforas noggrant och inkludera saval klimatskal som de tekniska
installationerna (mojligen med undantag for hyresgastens egna installationer).
Energibesiktningen ska dokumenteras med hjalp av checklistor, anteckningar,
fotografier, matningar, etc. Konsulten avgor vanligtvis om ytterligare matningar
behovs och ser i sa fall till att dessa genomfors.

Konsulten upprattas en lista 6ver alla tekniskt och praktiskt mojliga atgarder som
avsevart kan minska energianvandningen. Det dr inte enbart enskilt Ibnsamma
dtgdrder som ska identifieras, utan varje atgdrd som kan ha en rimlig effekt pa
energianvédndningen. |nitialt gérs ingen ekonomisk utvardering.

e Genomféra kostnadsberdkningar. Kostnaden for varje foreslagen atgard beraknas
individuellt utifran de krav som fastighetsagaren/kunden stallt (t.ex. vilka kostnader
som ska ingd) och med hansyn tagen till hur genomférandet av atgarderna som ett
atgardspaket paverkar kostnaderna. Varje berdkning ska vara vdaldokumenterad samt
att villkor, forutsattningar, anvand indata, berdakningsmetod och resultat beskrivs.
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Genomfora energiberékningar. Energibalansen fér byggnaden simuleras med hjalp av
ett validerat berdkningsprogram. Energibesparingarna beraknas for varje atgard, men
med hansyn tagen till hur enskilda atgarder paverkar varandra nar atgardspaket
bildas. Varje berakning ska vara valdokumenterad samt att villkor, forutsattningar,
anvand indata, berdkningsmetod och resultat presenteras.

Sammansdéttning av ett Gtgdrdspaket enligt Totalmetodiken. Atgardspaketet
sammanstallts genom energiberdkningar som gors steg for steg och utgar fran hela
byggnaden, genom att anvanda Totalmetodikens berdkningsverktyg Totalverktyget.
Resultaten illustreras i ett internrdntediagram. En lista 6ver atgarder som ingar i det
lonsamma atgardspaketet, deras respektive kostnadsbesparingar och
investeringskostnader samt andra relevanta ekonomiska indata som anvands for att
bilda paketet ska noggrant dokumenteras.

Skapande av rapporten fér etapp 1. Rapporten ska innehalla: en sammanfattning av
projektet (nuvarande status for byggnaden, dess inomhusklimat, dess tekniska
system, en sammanstallning dver nuvarande energiprestanda och energistatistik,
indata for berakningarna). Rapporten bor ocksa innehalla dokumentation pa alla
enskilda atgarder som foreslas i atgardspaketet samt atgardspaketet som helhet.
Informationen i rapporten maste vara tillracklig for att ett beslut om att ga vidare till
etapp 2, genomférandet av atgardspaketet ska kunna fattas. En rapportmall for
redovisningen av etapp 1 finns.

Krav gallande energikonsultens resurser, kompetens och erfarenhet

| forfragningsunderlaget bor framga att foljande information kravs av konsulten:

Konsultbolagets samt konsulternas personliga erfarenhet av utredningar kring
energieffektivisering i lokalfastigheter, liknande den som uppdraget avser.
Konsultens resurser och kompetens avseende energiberdakningar. Information bor
lamnas om vilka godkanda berakningsprogram som ska anvandas och vilka
erfarenheter konsulten har av energiberakningar, liknande dem som kravs i
Totalmetodiken.

Konsultens resurser, kompetens och erfarenhet av kostnadsberékningar. Den/de
person(er) som ska utfora arbetet bor specificeras.
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Exempel pa detaljer om fastigheten som konsulten kommer att
behova nar arbetet paborjas:

Fastighetsdgaren/kunden maste tillsammans med forfragningsunderlaget ocksa lamna en
beskrivning av byggnaden/byggnaderna i fraga. Konsulten behdéver kunna bedéma den tid
och de resurser som kravs for arbetet. Till exempel kan foljande information vara relevant:

e Fastighetsbeteckning, adress, area (mz) inklusive en areadefinition (LOA, Atemp, BTA,
BRA etc), information om verksamheten i byggnaden samt dess drift.

e Byggnadsar, storre renoveringar/ombyggnationer

e Krav pa inneklimat och nuvarande status pa inneklimat

e Energianvindning MWh/ar, kWh/(m?ar) - virme, komfortkyla, fastighetsel,
verksamhetsel

e Vattenanvandning m>/ar, I/(mz,ér) - kallvatten och varmvatten (om detta mats
separat)

e Generell beskrivning av ventilationssystemen i byggnaden/byggnaderna, antal och
typ av system och enheter, typ av varmevaxlare, typ av luftflodesreglering (CAV,
VAV).

e Generell beskrivning av komfortkyla, typ och antal kylsystem (produktionstyp),
distribuering (luft, vatten)

e Generell beskrivning av varmeproduktionssystem (t.ex. fjarrvarme, bioenergi,
varmepump), antal system/undercentraler

e Beskrivning av byggnadsskal samt dess kondition

e Planerade om-/tillbyggnationer — kan dessa samordnas i sa fall?

o Tillgangligt underlag infoér besiktningen; ritningar, tekniska beskrivningar,
energistatistik, tillgang till styr- och 6vervakningssystem, etc. och kvalitén pa
underlaget (t.ex. manads-/arsmatningar, undermatningar, relationshandlingar)
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