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1 Introduktion

Den har guiden &r framtagen for att ge grundldggande vagledning i hur man anvander
Totalmetodikens berékningsverktyg Totalverktyget for lonsamhetsberakningar av
atgardspaket baserat pa Totalmetodiken.

Totalverktyget ar en mycket viktig del av Totalmetodiken. Programmet anvands i Etapp 1
efter att alla energibesparingsatgarder i en byggnad har identifierats och de nédvandiga
investeringskostnaderna och den forvantad arlig energibesparing har beraknats for varje
enskild atgard. | berdkningarna ska hansyn ha tagits till eventuella effekter som de enskilda
atgarderna kan ha pa varandra. Hur detta kan goras finns beskrivet mer i detalj i handboken
for Totalmetodiken. Data fran berdkningarna anvands sedan som indata i Totalverktyget.

Vid I6nsamhetsberédkningar med Totalverktyget ar det dven viktigt att veta vilket
avkastningskrav, definierat som kalkylranta (i %), som fastighetsdgaren eller klienten staller.
Annan information som behdvs for berédkningarna ar energipriser, uppskattade
energiprisokningar, ekonomisk kalkyltid for varje atgard osv. En checklista for vilken
information som behdvs som indata for I6nsamhetsberakningar finns som bilaga i handboken
for Totalmetodiken.

Totalverktygets berakningsverktyg ar ett separat program som kan installeras pa
Windowsbaserad datorer och programmet anvands bést i helskarmslége.
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2 Start

Efter att programmet installerats och startats ska féljande fonster visas:

~
" Totaltool Version 2

Start Ekonomi Byggnad  Atgarder Disgram Data Rapport-data  Hjslp  D&lj Skriv ut / Kopiera
Internréntediagram
i i 0 0/ 0
1000 Arlig besparing [kkr]  50% 20% 10%
/
w W BELOJ
TotalConcept Effektiv energi i lokaler
800 —
5%
700 — 4%
3%
600 — — @ 2%
) i 1%
/./ Tillaggsisolering vaggar 0%
500 Fonsterbyten
400 — ——
Ventilationsaggregat b
300 —
Forbattrad takisoleririg
200 —
Véarmesysteniet renoveras
100 —
yggnad av fastighetsbelysning Investering [kkr]
0 i i T T T T T T
0 1000 2000 3 000 4 000 5000 6 000 7 000 8 000 9000 10 000

Startsidan illustrerar ett internrantediagram for ett atgardspaket som bestér av ett antal
exempelatgérder, som baserats pa standarddata. Nar standarddata andras kommer dven
diagrammet andras.

Huvudmenyn finns hdgst upp pa startsidan. Den forsta fliken heter Start:

Start | Ekonomi Byggnad  Atgdrder Diagram Data Rapport-data Hjalp  D&lj Skriv ut / Kopiera
My
Oppna Inter
S -

N sparing [kkr] 50%
Spara som ...

Import/Export »

Skriv ut 3 ./ l \
Mationella instéllningar v

Grafikinstallningar » RalConcept

Avsluta
LU ‘
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Fran rullmenyn under Start kan du valja att skapa ett nytt projekt genom att klicka pa Ny,
oppna en sparad fil med Oppna och spara din fil genom att klicka pa Spara eller Spara som.
Genom att valja Import/Export kan du dven dverfora data till eller fran programmet.

Valj Skriv ut om du vill skriva ut internrantediagrammet, nagot annat diagram eller tabell ver
indata. Detta kan aven goras direkt pa diagramsidan eller sidan for datainmatning (hogst upp
till hoger). Om du vill délja funktionstutan Skriv ut/Kopiera klickar du pa D6lj Skriv
Ut/Kopiera i huvudmenyn.

2.1 Nytt projekt

For att starta ett nytt projekt, valj Ny under rullmenyn Start. Mata in antalet atgarder som du
preliminart vill inkludera i ditt atgardspaket i foljande synliga fonster:

Artal atgarder
b

ok | | Avbm

Du kan senare valja att lagga till eller ta bort atgarder.

Vénligen notera, att efter att du klickat Ok i dialogruta sa laggs ett antal standardatgarder in
som du sedan kan andra under Atgarder i huvudmenyn.

2.2 Nationella installningar

Totalverktyget finns for narvarande tillgangligt pa féljande sprak: Engelska, Svenska, Danska,
Norska, Finska och Estniska. Sprakval kan andras genom att ga in pa Nationella
installningar i rullmenyn under Start. Viktigt att notera att vid andring av sprakval behéver
programmet startas om.

a5 NationalSettings ﬁ
Sprak
Svenskal -
Valuta
kr
[ ok || mby |
]
[ Aterstaltll standardinstaliningar ] I
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Under Nationella installningar kan du &ven valja vilken valuta som ska visas i tabeller och
diagram, t.ex. genom att andra fran kr till NOK, EUR osv. och programmet behdver da inte
startas om.

3 Ekonomi

For att mata in grundlaggande data for de ekonomiska berakningarna valj Ekonomi fran
huvudmenyn, vilket 6ppnar foljande dialogruta:

L]
— - - i - e i -

Ekonomidata
Atgardspaket

t
i

Kalkylranta 5 % Arig energiprisékning utéver 0
inflationen

Kalkyttid (endast far LCC) 10 Ar

Energi och effekipriser

Energipris Effekitaxa
ler AW
1
1 Vame 06 krAcWh 0,001
Elektricitet 0.9 krAdWh 0.001
Fiamoyla 07 krAcWh 0,001
Vatten 25 kr/m?
@ Linjart pris *) Linjar pristkning med en brytpunkt () Linjar prisckning med tva brytpunkter
") Fiod pris pa 2 nivaer  (7) Fidt pris pa 3 nivaer
Varderingsmodell
Metod for vardeestimering av fastighet
Kassaflodesmetoden -
Vardeforanding 2
Kalkylranta 5 Ok ] [ Avbiyt I

IL Nettokapitaliserngsfaktor 1
L‘

Hér anges det avkastningskrav som fastighetsdgare eller klient staller (kalkylréntan i %) och
arlig energiprisokning utover inflation (%). En mer detaljerad beskrivning av hur hansyn tas
till de relativa energiprisokningarnas paverkan pa internrantediagrammet finns i handboken
for Totalmetodiken.

| Totalverktyget utfors aven berakningar av livscykelkostnader (LCC) for varje atgard. Vid
anvandandet av denna funktion ska kalkyltiden for berakningar av LCC anges i faltet
kalkyltid (endast for LCC). Vanligen notera att kalkyltiden i dialogrutan Ekonomidata
endast galler for LCC beréakningar. Vid lonsamhetsberakningar for ett dtgardspaket baserat
pa internrantemetoden ska kalkyltiden istéllet specificeras for varje enskild atgard i
dialogrutan som éppnas da du klickar under fliken Atgarder i huvudmenyn. Mera detaljer for
inmatning av atgarder kommer i nasta kapitel i denna guide.

I menyn under Ekonomidata ska dven energi- och resurspriser samt effekttaxa specificeras.
Dessa priser anvands sedan for att rdkna om den arliga energibesparingen till arlig
kostnadsbesparing. Enheterna for priserna som visas i menyn dr kopplade till den valda
valutan under Nationella installningar.
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De angivna effektpriserna anvands for att inkludera en atgards forandringar i effektbehov i
berdkningarna for den arliga kostnadsbesparingen. Olika prismodeller for effektpriser kan
véljas (t.ex. linjar prisokning, fasta prisnivaer osv).

De sista falten for datainmatning under Ekonomidata anvands for att berdkna paverkan av
energibesparingsmetoder/atgardspaket pa fastighetsvardet. Uppskattning av fastighetsvarde
kan goras med hjélp av tre olika metoder: Kassaflodesmetoden, Netto kapitaliseringsmetoden
eller Direktavkastningsmetoden och de finns att valja under rullmenyn. Sedan anges lamplig
indata for den valda varderingsmodellen (vardeforandringsfaktor, kalkylrénta och
nettokapitaliseringsfaktor).

2l Byggnad

All data relaterad till den aktuella byggnaden specificeras under menyfliken Byggnad i
huvudmenyn dar foljande fonster visas:

a-l Byggnadsdata " . P ﬁ
Byggnadsdata
Fastighetens varde fore 1000000 [Mler]
| Byggnadsarea 10000 [m?]
| [ Analysera effektkostnader
Energianvandning fore atgarder Effektbehov fore atoarder
Vame 1000 MWh./ A -
i
Dela upp elanvandning  Fastighetsel 1000 M/h/Ar -
I Verksamhetsel 1000 MWh. A -
I [7] Byggnaden harfjamyla
| Analysera
vattenanvandning
Owriga 0 keker/Ar
[ ok | [ aby

Under Byggnadsdata anges fastighetsvarde, byggnadsarea i m?, energianvandning fore
atgarder (baslinjen) och om effektkostnader ska inkluderas i analysen anges &ven
effektbehoven. Under Ovrigt kan dvriga arliga driftskostnader, utver energikostnaderna,
anges. Angiven data anvénds sedan for att berdkna den total driftskostnader fore och efter
atgarder.

Elanvandningen fore atgarder delas automatiskt upp mellan verksamhetsel och fastighetsel,
om man onskar att sla inop dessa klickar man bara ur rutan ”Dela upp elanviindningen”.
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Om det finns atgarder i atgardspaketet som utéver energibesparingar aven leder till
besparingar i vattenanvindningen sa viljs ”Analysera vattenanvandningen” och virden anges.

5 Atgarder

Fliken Atgarder under huvudmenyn &r det huvudsakliga fonstret dar data for varje enskild
atgard anges och sidan kan delas in i fyra sektioner (markerade i bilden nedan).

4000 5000 G000 700 8O0 000 10000 e

- — 7
v T EEES. T e
Start  Ekonomi Byggnad  Atgarder Diagram Data Rapport-data  Hjalp
Lagg il ad Val kolumneri ita
; ] . Ovig Totel
Kalkytid ~ Investement  Itemiants  Vmebesoar Vamebespam Dbespaing  Dbespaing  Fmqisbespe Famisbesps
Awar N Nem i = & Sekti 1 o B i i bosadbep \canasbe Vst |
» 1 |Ombyggnad av fastighetsbe | 15 2850 4T ektion 163,33 147 0 [ 0 147 4% i
2 | Vamesystemet renoverss 15 350 2158 130 7 2 18 [] 0 [} 7538 237 i
3 Férbattrad takisclenng 40 400 2003 13665 2 2 18 [] [ 0 202 244
4 |Vertlatorsaggregatbyis | 15 00 173 21666 130 7 & 17.14 2 2 206 (%)
5 Finsterbyten 40 1200 [ 5833 5 Al 09 0 0 0 1 049
6  Tilaggssoleingvaggar 40 3500 378 & 6 0 0 [} 0 0 £ [RE]
Awar N Nemn Kalitid investemert  Inte S k N 2 ebespart Ebespaing  Ebespaing Ouig pictdl Vinst
- ursupporte... |0 - ektion 0 0 [ 0 0 0
. -
vt M Nemn wigts  meserent wQ@KEION 3 ebepon Boespoms  Bbespamg Ovig Jotal Vinst S s LCC
3 e unsuppore... |B500 - 60166 361 233,44 2101 [] 0 12 5831 - 315 30452 i
Sektion 4 |
N emsintedisg: N ~ Driftkostnaderfare och efter
000 Aviig besparing [kkr] 50% 20% 0% 20000 iffosmader kr]
s : [ ]
wr BELOX e |
B0 160000 .
- -
T00 4 140000
5
600 120000 :D)-
500 G 100000 O
w0 mu -
Vertistionssggrege
a0 oo —_—
200 4 00
100 20000
. Investening ] -

e Sektion 1: Indata och lénsamhetsresultat for varje enskild atgard.

e Sektion 2: Delresultat i Ionsamhetsberakningar som inkluderar atgérder till en viss
rad, markerad med blatt. Detta betyder att om du till exempel véljer rad 4 i Sektion 1,
genom att klicka i kolumnen langst till vanster om raden vid pilmarkeringen »
visas delresultatet i Sektion 2 for summan av atgard 1-4.

e Sektion 3: Lonsamhetsresultat som inkluderar alla atgarder i Sektion 1.

e Sektion 4: Lénsamhetsresultat i form av ett internrantediagram (for atgardspaket med
de atgarder som ar markerade som Anvand) och driftskostnader fore och efter
atgarder. Diagrammen kan aven ses under fliken Diagram i huvudmenyn.

Du kan dven valja vilken data och vilka resultat som ska visas i tabellen (Sektion 1, 2
och 3) genom att klicka pa Valj kolumner i lista, som finns markerad i féljande bild:
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2
L+ Totaltool Version 2

Start Ekonomi Byggnad  Atgirder Diagram Data Rapport-data Hjilp
|
Lagg til rad Valj kolmner i ista
N Kalkyttid Investement  Intemranta Vamebesparir Vamebesparir Ebesparing Elbesparing Fia SpE 9
| forvan N7 ] ] &) UTUSH. MR k] MRl k] .
1 Ombyggnad av fastighetsbe. . |15 350 4177 0 0 163,33 147 0 0 0
2 Vamesystemet renoveras 15 350 21,58 130 78 2 1.8 0 0 0
3 Farbattrad takisolering 40 400 20,03 136,66 82 2 -18 0 0 0
4 Ventilationsaggregat byts 15 2700 173 216.66 130 n 64 17.14 12 12
» 5 Fénsterbyten 40 1200 0.64 58,33 5 4 09 0 0 0

Da oppnas foljande fonster:

Varabler att valja Valda

Fiamkylabesparing [MWWh] - Anvand -
Fiamolabesparing [cker] & Mamn &
Wattenbesparing [m3] Mr

Vattenbesparing [kkr] Inwestering [kkr]

Oivrig kostnadsbesparing fkkr] Kalkoyttid [gr]

Wameeffektbesparing W] Vamebesparing [MWh]
Vameeffektbesparing Jder] ! Vamebesparing [ickr]

Effeldbesparing fastighetsel kW] = Elbesparing [MWh]

Effeltbesparing fastighetsel Jkkr] Elbesparing [lhr] =
Effektbesparing verksamhetsel kW] Elbesparing fastighetsel [MWh]
Effektbespanng verksamhetsel fkkr] Elbesparing fastighetsel Jkkr]

Effeldbesparng fjamola VW] Elbesparing verizamhetsel [MWh]
Effeldbesparng fjamolasfiekt Jldar] Elbesparing verizamhetsel [ldr]
Vattenbesparing [m3] [ | Total energibesparing [MWh]
Vattenbesparing [ckr] Total kostnadsbesparing for energi [lkr]

Total effektbesparing W] Bleffektbesparing kW] | 4
Total effektbesparing [lkkr] Eleffektbesparing [lkkr]

Total kostnadsbesparing Jider] i Intemranta [%] ¥

Ole ] [ Avbryt

Genom att klicka pa de olika kolumnrubrikerna under Variabler att vélja i den vénstra
rullmenyn kan man lagga till den markerade variabeln genom att klicka pa pilen at hoger. |
den hdgra rullmenyn under Valda visas vilka variabler som kommer visas. Man kan ta bort
variabler genom att markera variabeln och klicka pa pilen som pekar at vanster. Du forflyttar
dig i listan Valda med pilen upp och ner langst till hdger. Vanligen notera att alla
besparingar i variablerna avser arliga besparingar.

| kapitel 2.1 angavs hur man startar upp ett nytt projekt (genom att vélja Start i huvudmenyn,
sen Ny och sedan ange preliminart antal atgéarder). Nar man klickar pa Ok i dialogrutan visas
ett antal standardétgérder under Atgarder, som i féljande bild:
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.ﬁﬁ Totaltool Version 2

Start Ekonomi Byggnad Atgarder Diagram Data  Rapport-data  Hjslp  Dalj Skiiv ut / Kopiera

e e

Hbesparng Bbesparng Ebespaing Bbespaing Total Total o -
fastchetsel  fasighetsel pomddbesp Deickibem Hemartal ||| picy
[MWh] [ir] [MWh] [ikr] [MWh]

| Investerng  Kalkyld ~ Vamebespa Vamebespa Bbesparng  Elbespaning
Ava Namn N e 1 i

IMWh) k] Mwh]

Measure 1

Ebesparing Ebespaing Hbespaing Ebespaing Total

Anva Namn N Invesleing Kalotid  Vamebespa Vamebespa Ebespaing Ebesparing ol CRRRT

100 unsupport

Anva Namn M Invesieing Kallid  Vamebespa Vamebespa Ebespaing Ebesparing E;ﬁ;ﬁ;l’g E;?;ﬁ;l’g Ebesaing | Ebemaring | Totl

unsupport

3 Intemeanediagram Driftkostnader fére och efter
™ sun s ]
1 BELOX o 1 Ll
%7 200000 u
14 / ELuld

Measure 5
u S0 o
o VemTE T 2 Q,
] / . . .
Messure 3

64 15000
44 Messwe 2 1000
2 4 0 4

Messue 1 I vestaring Tk
° nvestering [kikr] o

] 50 100 180 200 250 300 380 400 450 500 e

For att lagga in data for atgarderna klickar du p& Andra till hoger vid varje atgérdsrad.

V] IKr) L4 IKKT]

5359995 (O

Foljande dialogfonster 6ppnas:

Data for atgard nr 4 Data har andrats
Namn -
sz 0 Ivesieing 99999 Anvand Fox plats
Energi () Anvand for inmatning Kostnader ©) Anvand for inmatning

Energi Andel [%]  Besparing
anvandning
1000 0.0

00

00
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Har specificeras atgardens namn, ekonomiska kalkyltid (ar), investeringskostnad (angiven i
den valda valutan t.ex. KSEK eller KEUR) och de arliga besparingarna. De arliga
besparingarna kan antingen specificeras som energibesparingar eller som (klicka i Anvand for
inmatning bredvid Energi) eller som kostnadsbesparingar (klicka i Anvand for inmatning vid
Kostnader). Om man i byggnadsspecifikationen (se kapitel 4 i denna guide) valt att
effektkostnaderna ska analyseras kan dven besparingar i effektkostnader eller kostnader for
maxeffekt anges. Alla 6vriga besparingar kan anges under Ovriga. Vanligen notera att
energibesparingarna ska anges i MWh/&r och vattenbesparing i m%ar.

Genom att klicka i Anvand inkluderas atgarden i atgardspaketet for berakningar och i
diagrammen. Nar man klickar ur rutan exkluderas atgarden fran berakningarna men den finns
kvar i tabellen dver atgarder. Samma sak kan goras i dialogrutan Atgarder genom att klicka
i/ur rutan under Anvand till vanster om atgardsnamnet. Denna funktion &r till hjalp nar man
vill analysera hur resultaten for atgardspaketet paverkas av att en eller flera specifika atgarder
uteldmnas.

Rutan Fix plats anvands om man vill tvinga en atgérd att ha en specifik plats i diagrammet,
och alltsd darmed inte féljer Ionsamhetsordningen som annars automatiskt sker.

For att lagga till en ny atgard klicka pa Lagg till rad under Atgarder, for att ta bort en atgard
sa valjs atgarden genom att klicka i den forsta kolumnen vid pilen (raden blir bld) och klicka
sedan pa Ta bort atgard.

Start Ekonomi  Byggnad  Atgarder Diagram Data Rapport-data  Hjilp

| laogtiled | | Tabotatgad |

o Investement  Kallotid Yamebespa “amebespa Elbesparng Elbesp
Az amn N ] [A] MWh k] MWh k]

5 Diagram

For att se ett diagram i full skarm eller for att skriva ut eller kopiera diagram sa valjs Diagram
i huvudmenyn och i rullmenyn valj sedan det diagram du vill visa. Diagrammen visar
huvudresultaten fran Totalverktygets berakningar.
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Start Ekonomi  Byggnad  Atgérder | Diagram | Data Rapport-data  Hjalp

Internrantediagram
Diriftkostnader

Arll bES ar Energianvindning
1 DDD g p Fastighetsvirde

w .

Resultaten visas i foljande diagram:

1) Internrantediagram, visar atgardspaketet med alla atgarder som &r valda som Anvand i
tabellen under Atgarder.

| stat Ekonomi Byggnad Atgirder Diagram Data  Rapport-data  Hjslp
Internrantediagram
H T 0y 0y 0,
1000 Arlig besparing [kkr]  50% 20% 10%
4
w - W BELOJI
TotalConcep Effektiv energi i lokaler
800 —
5%
700 — 4%
3%
600 — 2%
] i - 1%
Tilldggsisolering véaggar 0%
500 Fonsterbyten
400 — ——
Ventilationsaggregat b
300 —
Férbattrad takisolering
200 —
Varmesysteniet renoveras
100 —
yggnad av fastighetsbelysning Investering [kkr]
0
0 1000 2000 3 000 4 000 5000 6000 7 000 8 000 9000 10 000

2) Driftkostnader, visar de arliga totala driftskostnaderna fore (den vénstra stapeln) och efter
(mellersta och hogra stapeln) atgardspaketet. Resultaten efter ges for tva olika fall: resultat dar
atgardspaketet uppfyller de lonsamhetskrav som stallts av fastighetsagaren eller klienten
(mellersta stapeln) och resultat dér alla atgarder som &r valda som Anvand under Atgérder
ingar.
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e TSR e

Start Ekonomi Byggnad Atgarder Diagrem  Data  Rapport-data  Hidlp

Driftkostnader fére och efter =

2000,00 Driftkostnader [kkr]

1800,00 -

Varme

1600,00 -
Fastighetsel

1400,00 -

1200,00 -

Brukarel

1 000,00

Burigt
800,00 —

600,00 —

400,00

200,00 ~

0,00 —

Fore dtgarder Efter 5 atgarder i ett Ionsamt lgardspaket Efter alla valda atgarder
Internranta for paket 8 18% Internranta for paket 3,15%

3) Energianvandningen, visar den arliga energianvandningen fore atgardspaketet (vanstra
stapeln) och efter (mellersta och hogra stapeln). Resultaten visas for tva olika fall: resultat dar
atgardspaketet uppfyller de lénsamhetskrav som stéllts av fastighetségaren eller klienten
(mellersta stapeln) och resultat dér alla &tgarder som ar valda som Anvand under Atgarder
ingar.

Stat Ekomomi Byggnad Atgarder Diagram Data Rapport-data  Hjalp

Energianvéndning fére och efter —
Energianvéndning [kWh]

2 000,00

1800,00 —

varme

1600,00 -
1400,00 -
Fastighetsel

1200,00

1000,00 —

Brukarel

800,00 -

600,00 -

400,00 —

200,00 -

0,00 —

Foreatgarder Efter 5 atgarderiettIonsamt atgardspaket Efter alla valda dtgarder
Internranta for paket 8,18% Internranta for paket 3,15%
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4) Fastighetsvarde, visar det uppskattade fastighetsvardet fore (vanstra stapeln) och efter
(mellersta och hogra stapeln). Resultatet ar baserat pa den varderingsmodell som valts under
Ekonomi och visas for tva olika fall: resultat dar atgardspaketet uppfyller de l6nsamhetskrav
som stéllts av fastighetsagaren eller klienten (mellersta stapeln) och resultat dar alla atgarder
som &r valda som Anvand under Atgarder ingar.

|| Stat Ekonomi Byggnad Atgarder Diagram Data Rapport-data  Hjalp

Fastighetsvarde fére och efter

5000 Fastighetsvarde [kkr]

4000

3000

2000 —

1000 —

Fére atgarder Efter 5 atgarder i ett I6nsamt atgardspaket Efter alla valda atgarder
Internranta for paket 8.18% Internranta for paket 3,15%

5.1 Grafikinstallningar

Nér du valt ett diagram under Diagram kan du &ndra utformningen av diagrammet (t.ex.
typsnitt, linjer och farger) under Start i huvudmenyn och sedan Grafikinstéllningar i
rullmenyn.

Beroende pa vilken diagramtyp som ska andras sa ar Grafikinstallningar uppdelade pa
féljande undermenyer:

e Formatera axel

e Internréntelinjer (endast for internrdntediagrammet)

e Kurva (endast for interrdntediagrammet)

Under Formatera axel kan du &ndra typsnitt, textstorlek, farg och textplacering (férskjutning)
for diagramrubrik och axelrubriker. Klicka ur Standard och Auto d&r du vill géra &ndringar.
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Installningar for intemrantediagram

Huvudrubrik
Typsnit/| Standard
Adal | Storek 16 Farg
Forskjutning X=|0 Y= 0
Investeringsaxel
V| Auto
Max varde 10000 Typsnitt ¥ | Standard
Delstreck 1 (2000 Adal , Storlek 112 Farg
Delstreck 2 | 1000 Férekjutning x=0 Y= [o
Arlig besparingsaxel
V| Auto
Max varde 1000 Typsnitt | Standard
Delstreck 1 500 Arial , Storlek (12 Farg
Delstreck 2 100 Farskjutning X=|0 Y= |0

For internrantediagrammet finns dven undermenyerna Internrantelinjer och Kurva och du
maste ha valt det diagram du vill &ndra i under Diagram for att undermenyerna ska synas.

Under Internréntelinjer kan grafikinstallningar for internréntelinjerna &ndras.

Instaliningar for intemrantelinjer

Intemranta [%] Linjgbrec Anvand Text Farg

m

L5 I R R S

mhwm—ni

R (O [ [ RO

<SS ] S]] =
1= =] | [5=] | [=] | [

(rabor ]

&
Typsnitt

Arial | Stodek 12 | | Farg | Visa siffercomektion

| Show demand rent line

Linje typ

Heldragen - | Ok | | Avbryt |

Nér rutan Anvand ar markerad vid den specifika internréntelinjen visas den i diagrammet (den
ar synlig). Nar rutan Text &r markerad visas internrantetext (t.ex. 1 %) bredvid linjen.
Storleken pa texten eller fargerna pa linjerna kan dven andras under ... och Farg. Antalet
linjer som visas i diagrammet kan justeras genom att klicka pa Addera (nya linjer visas da sist
i listan). For att ta bort en linje maste du forst aktivera den specifika linjen genom att klicka i
den forsta kolumnen vid pilen (raden blir blamarkerad) och sedan trycka pa Ta bort.

Det ar aven mojligt att justera typsnitt, farg och andra instéallningar for atgardskurvan
(atgardspaketslinjen) i internrantediagrammet. Du antingen vélja att ha samma installningar
for hela kurvan (inklusive alla atgarder) eller att justera unika parametrar for olika
atgardslinjer i atgardspaketet. FOr att satta unikt varde pa en atgard véljs den aktuella atgarden
i rullmenyn och klicka pa Sétt.
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Installningar for atgardskurva

Viza kurva Standardkurva
@ Mol |
Visa atgardsnamn
Typsnitt Satt unikt varde pa atgard
Arial Storek: 12 [ o [ Fong Ombyggnad av fastighetsbely =
Linje typ Tjocklek pa linje Satt alla som Satt
Heldragen - 1 Farg
Puittyp  Storek pa punkt Tiocklek pa punkt kant
Visa atgardsnummer
] Visa ntemrints for vare dtgérd [oe ]

6 Data

Genom att valja Data i huvudmenyn kan du se en summering av all indata som anvands i
berdkningarna och resultat i tabellform. Du kan &ven vélja att skriva ut tabellen eller kopiera
texten.

] g av indata och I
Arlig energibesparing o Lo ]
Adig energibesparing - Acumulerat

- = Total

} Vame Fastighetsel Verksamhetsel  Hltotalt Fiamyla Ovrigt [E _ Totat

Nr Atgardsriamn MVh/Ar MWh/Ard MWhyAr MWhAd MWh/Ad nanverandes  Vattsn A mmﬂ"ﬁ”“”‘"q MWhyAd
v Fére tgarder 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00

1 Ombyagrad svf_ | 0,00 16333 000 16333 0.00 - 0.00 16333 16333
2 Va re...|130.00 200 0.00 200 0.00 - 0.00 132,00 132.00
3 Férbttrad takiol... | 13666 200 0.00 200 0.00 - 0.00 13468 13468
[ Vertiationssaars | 216,65 .11 000 7111 1714 - 0.00 287,77 287.77
5 Fénsterbyten 5233 100 0.00 1,00 0.00 - 0.00 57.33 57.33
[3 Tilsagsisolering v | 60,00 000 000 0.00 0.00 - 0.00 60,00 60,00
Summa |- 60166 233,44 0.00 233,44 0.00 - 0.00 835,11 835,11

Vanligen notera att det rekommenderas att forst kopiera resultats data till ett
Exceldokument och géra en tabell dar som sedan kopieras in i Word.

Under rullmenyn under huvudrubriken i tabellen kan du vélja vilken data som ska visas |
tabellen.
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Arig kostnadsbesparing tsamhet
Effektbesparing Vh/Ar]

| Adig effektbesparing

Adig energianvandning efter atgard
Adiga kostnader efter dtgard S
Effeltbehov efter atgard
Adiga effektkostnader efter tgard —
LCCHostrad for atgard

3 Forbattrad takisol... | 136,66 =200
4 Ventilationsaggre... | 216,66 7111

7 Rapport-data

Totalverktyget innehaller dven hjalpmedel for att sammanstélla en rapport Gver resultaten.
Under Rapport-data i huvudmenyn fas en mall for ett faktablad. Overst anges grundlaggande
information om fastigheten. Arean av byggnaden tas automatiskt fran menyn Byggnad, som
finns i huvudmenyn.

Under varje flik (se markeringen i bilden nedan) kan sedan mer detaljerade beskrivningar

goras av fastigheten, de tekniska systemen, styr och 6vervakning, de olika atgarderna mm.
Man kan dven lagga in ett eller tva fotografier pa fastigheten som laddas upp under fliken

Fotografi 1 och 2.

rnE Rapperttext l = | = Ig1
#”| Byagnasdata Byggnad | Fotografi 1 I Fotografi 2| Inneklimat I Byggnadsskal | Vamesystem I Vertilationssystem I
< Komforthoylsystem I Belysning I Litrustning I Styr- och overvakningssystem I Ovriga system | Enengiandvandning I ﬁdgérderl >

Resultat och diagram |
.\ /

Byganad

Fastighetsagare

Konsutter
Byagar 'l
Atemp [m3 8500 |

Verkcsamhet

[l Specifik enengianvandning (BER energi)
fare dtaarder [kKWh/m2 arl:

| Varav Fastighetsel lkKWh./m2 ar]
Vameenergi [kWh/m2, &r]

Verksamhetsel [kKWh/m2, ar]

Informationen ar lagrad i fil:

[ Skapa dokument J Las in exempelbyagnad l Ok I l Avbryt

’ L3s in fran fil ” — ] ’ T ] PDF lagring méjlig i Weord [¥] WORD2007 eller senare finn:
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TIPS: Om man vill ha vagledning i hur mallen ska fyllas i kan man borja med att klicka
pa Las in exempelbyggnad langst ner pa sidan, sa laggs beskrivningar in for en
exempelbyggnad, som man sedan kan dndra i for att anpassa till sin specifika byggnad.
Om man redan har borjat fylla i uppgifter for sin byggnad och vill ha vagledning &r det viktigt
att spara innan man laser in exempelbyggnad genom att klicka pa Spara aktuell fil. Den
rapportmallen man har sparat kan sedan hamtas genom att klicka pa Las in fran fil.

Nar du ar fardig med beskrivningarna i mallen kan en rapport skapas genom att klicka pa
Skapa dokument.

Tabellen av atgarderna i atgardspaketet, internrantediagram samt energianvandning fore och

efter diagram skapas automatiskt i rapporten baserat pa indata som ges i de andra menyer av
programmet.
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