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1 Johdanto

Taman oppaan tarkoituksena on tarjota pareustietoa siitd, kuinka Total Concept —metodin
laskentatytkalua TotalTool:ia kdytetdan Total Concept —metodin mukaisten
kannattavuuslaskelmien tekemiseen.

TotalTool on keskeinen osa Total Concept-metodia. Ohjelmaa kéytetén analyysin 1.
vaiheessa, kun kaikki mahdolliset rakennuksen energiansaastétoimenpiteet on identifioitu ja
tarvittavat investointi ja kayttokustannuslaskelmat tehty ottaen huomioon kaikkien
toimenpiteiden mahdolliset vaikutukset toisiinsa. Ohjeet tdmén vaiheen suorittamiseen
I6ytyvét Total Concept ohjekirjan kappaleesta 4.11. T&té dataa kaytetaan lahtotietoina
TotalTool-tyokalussa.

Jotta kannattavuuslaskelmat voidaan suorittaa TotalTool:n avulla on myos tarpeellista tietaa
rakennuksen omistajan/asiakkaan projektile asetettama kannattavuus vaatimus korkokantana
(%) perusteella sekd muilla kannattavuuteen vaikuttavilla tekijoilla, kuten energianhinnoilla,
energianhinnan nousuennusteella ja jokaisen toimenpiteen laskennallisella kayttoialla.
Tarkistuslista tarvittaville tiedoille 10ytyy Total Concept- ohjekirjan liitteesta 6.

TotalTool laskentaty6kalu on erillinen ohjelma, joka voidaan asentaa Windows ympariston.
Huomioithan, ettd ohjela toimii parhaiten taysikokoisena naytolla.
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2 Aloitus
Ohjelman asentamisen jalkeen ilmestyy alla olevan kaltainen sivu:
[ TotalTool Version 2 - u] X
Mloits  Talous Rakennus Toimenpitest Kuvaajat Pilota Tulosta/Kopioi  Ohje  Taulukot Raportti
Sisaisen korkckannan kuvaaja
Vuosittainen s&asto [k€/vuosi] 20% 10% 5% 70
600 ‘ T 3%
550 - ﬁ 2%
\ Il_/ /"’_’15 pide 7 1%
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Aloitusruutu nayttaa sisaisen korkokannan diagrammin esimerkkitoimenpiteista ja datasta
luodulle toimenpidepaketille. Jos tata esimerkkidataa muutetaan, myos kuvaaja muuttuu

vastaavasti.

Ohjelman p&avalikko nakyy ruudun yldpalkissa. Ensimmaéinen valinta ylapalkissa on

“Aloita”.

k+* TotalTool Version 2
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Voit aloittaa uuden projektin valitsemalla Aloita valinnan alla olevasta pudotusalikosta Uusi,
avata aikaisemman tallennetun projektin valitsemalla Lataa ja tallentaa tiedostosi painamalla
Tallenna or Tallenna nimelld. Valitsemalla Import/export voit myds siirtdd dataa ohjelmasta
tai ohjelmaan.

Valitse Tulosta jos haluat tulostaa siséisen korkokannan kaavion tai minké tahansa muun
kuvaajan tai tiedot. VVoit tehd& tdméan myos suoraan kuvaaja-/l&htotietosivulta.

Ohjelman kielen vaihtaminen onnisuu tarvittaessa kohdasta Maakohtaiset asetukset (kts. 2.2).
21 Uusi projekti

Aloittaaksesi uuden projektin valitse Uusi Aloita-valinnan alla olevasta valikosta. Sen jalkee
aseta alustavatoimenpidepakettiin tulevien toimenpiteiden maara ilmestyvaan ikkunaan:

Toimenpiteiden maara

5

QK Peruuta

Voit aina poistaa tai lisata toimenpiteitd myohemmin. Kun uusien toimenpiteiden maéara on
maéaritetty, aiemmat oletustoimenpiteet pyyhitaan pois ja korvataan uusilla ns. tyhjilla
toimenpiteilla.

2.2 Maakohtaiset asetukset

TotalTool laskentatydkalu on talla hetkella saatavissa seuraavilla kielill&: englanti, ruotsi,
norja, tanska, suomi ja viro. Kielivalintoja voidaan muuttaa osiosta Maakohtaiset asetukset
aloitusmenun alapuolelta. Huomaathan, ettd ohjelma on kaynnistetava uudelleen
kielivalinnan muuttamisen jéalkeen.
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a5l Maakohtaiset asetukset =
Kieli
|Sunmi e |
Valuutta
E |
QK Peruuta
Palauta oletusasetukset

Maakohtaiset asetukset valikosta voidaan myds muuttaa ohjelmassa kéytettavaa valuuttaa
esim. Ruotsin kruunuista euroiksi).

3 Talous

Syottaéksesi lahtotiedot erilaisille talousdellisille parametereille valitse Talous ylapalkin
paavalikosta, mika avaa seuraavan kaltaisen ikkunan:

ol Taloustiedot x
Taloustiedot
Toimenpidepaketti
P :
Laskenta-aika (vain LCC) Vuotta
Energian ja tehon hinta
Energian hinta Irflaztion yittava Tehon hinta
suhteelinen energian
hinnanmuutos g [%] kEAW
- o T T
e o R - —
asossran s o R -—
Muut kustannukset l:l
Linezarinen hinnannousu, yksi Lineaarinen hinnannousu, kaksi
® Linearnentinta O G2 O patepistetts
Arviointimalli -
Kintea hinta 2 irted hi
Kiinteiston anvon anviointimenetelma o tasalla @ ISR
Kassavitamenetelma v
Arvonmuutos (Kassavitamenetelma)
Penuta
Nettokapitalisointitekia 1 Nettokapitaliscintimenetelma

Téassa valikossa madritetddn omistajan asettama tuottovaatimus, laskentakorko (%) ja
inflaation ylittdva energianhinnan nousuennuste (%) eri energiamuodoille.Ohjeet siitd, kuinka
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suhteellinen energian hinnan nusu huomioidaan kuvaajassa on esitetty Total Concept —
kayttoohjekirjassa.

TotalToolin avulla on myds mahdollista tehda elinkaarikustannuslaskelmat (LCC) kullekin
toimenpiteelle. Tdssa valikossa mééritetdan taloudellinen laskentajakso, jota kaytetaan LCC
laskennassa. Huomioithan, etta taloudellinen laskentajakso, joka maaritetaan tassa
ikkunassa, on kaytossa ainoastaan LCC laskelmissa. Toimenpidepaketin
kannattavuuslaskelmat suoritetaan sisdisen korkokannan menetelmall&, jossa taloudellinen
laskentajakso mééritetddn kullekin toimenpiteelle erikseen Toimenpiteet ndkyméassa
(lisatietoja tdman ohjeen my6hemmissa kappaleissa).

Talous valikossa méaaritetddn myds energian ja resurssien hinnat seké tehotariffit. Naita
hintoja ké&ytetd&n vuotuisten energiakustannussééstojen laskennassa. Naytetyt yksikot
vastaavat Maakohtaiset asetukset valikssa maéritettyja yksikkoja.

Tehotariffidataa kaytetadn kun tehontarveparannukset huomioidaan vuotuisten
kustannussaastojen laskennassa (kts. Rakennus). Tété varten voidaan valita erilaisia teho-
hinnoittelumalleja tariffien sy6ttdon kuten lineaarinen hinnan nousu tehon noustessa,
Kiinnitetyt hintatasot jne.

Viimeisein syottokentté késittelee energiansaastojen/toimenpidepaketin vaikutusta kiinteiston
arvoon. Kiinteiston arvon estimointi voidaan tehda kolmella eri menetelmalla:

kassavirtamenetelmé, osinkotuottomentelma ja nettokapitalisaatiomentelema. Lisaa pyydetyt
lahtdarvot eri menetelmien kayttéa varten.

4 Rakennus

Kaikki olemassa olevaan rakennukseen liittyva maaritelldd paavalikosta 16ytyvassa osiossa
Rakennus
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o) Rakennuksen tiedot X

Rakennuksen tiedot

Kiinteiston arve ennen [ME]
Rakennuksen pinta-ala 8500 [m?]

[ Analysoi tehokustannulset

Energiankayttd ennen toimenpiteita Tehontarve ennen toimenpiteita
Lammitys .

Erittele sahkonkaytto Kiinteistosahko |332.5 | ||'.,'|1,v|,rh Auosi V|
Kayttajasahka |255 | |M‘."fhfvunsi w |

0 Rakennuksessa on
kaukojaahdytys

[] Analysoi vedenkayttd

Muut kustannulkset le€/vuosi

OK Penuta

Rakennus valikossa voidaan maérittaa rakennuksen pinta-ala (m2), energian kayttd ennen
toimenpiteitd (perustaso), ja tehontarve ennen toimenpiteitd, jos tehosadstdt huomioidaan.

Rakennuksen séhkon kaytto jaetaan oletuksena Kiinteistosahkoon ja kayttajasahkoon. Jos
tdma ei ole rakennuksen kannalta mielekastd, tdiman voi muuttaa poistamalla valinnan
laatikosta Erittele s&hkonkaytto.

Valitsemalla Analysoi vedenkayttd ohjelma laskee saastdt myds vedenkulutuksessa, jos
toimenpiteissd on mukana vettd saastavié toimia (ma3/a).

5 Toimenpiteet

Toimenpiteet —valinta padvalikossa avaa paaikkunan, jossa késitell&an ja naytetaddn kaikki
toimenpiteisiin liittyv data sekd yksityiskohtaiset kustanussastot.
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Aloita  Talous Rakennus  Toimenpiteet Kuvaajat Pillota Tulosta/Kopioi  Ohje

Teulukot  Raportti

W

TotalConcept

Voo iz =T
. Sisainen Lammitysen..  Lsmmitysen.  Sahkon Sahken Jashdytysen.  Jashdytysen.  Muut Kustannuss = ~
Kapa Mo ierasia | s kokokarta  ssastd sazsto seasts seasts sazsto saasts husarnuss. yhteenss | poie ok
] MWh/wos]  keAuss]  MWh/wes]  KEAuos]  MWhauos]  Eauss]  Keuos]  KBAucs]
» 1 tomenpide 1 15 350 an [} o 16333 7 [} [ [} 7 [ Munks
2 tomenpide 3 15 350 2158 130 |78 |2 18 0 0 0 798 0 Muuta
3 [tomenpide 4 4 400 2004 13686 | O io1l | 18 0 0 0 802 [ Musta
4 |Ee=ren 15 2700 095 ness | SI0 | & 0 0 0 194 0 Muuta
5 toimsnpide § an 1200 [ 5833 Ed ] 29 [} [ [} 1 [ Munts
= Mo || v
- ) e Sissinen Lammiys 2 i S ‘Sahken Jashdytysenerg Jsahdytysenerg Mudt Kustannussass! Veden
Kopta | No | Mimi Laskentagia  Sjotus kokokarta  sadstd N saasts sadsth saastd kustannussadst yhisensa saastd
N 0 Osasumma - 0 0 OS|0 2 0 0 0 0 ) 0
. Sisainen Lammitys 2 2 Sahien Jaahdytysenerg Jaahdytysenerg Muut Kustannussaasl Veden
Kaa No i Laskentaaka  Siotus kokokarta  saasts R saasts sagsto saasté kustannussaast.yhteensa saasth
v 5 |Summ 1540 8500 as |OSiO 3 2101 [} [ [} 5711 [
o ' [eEhvuos 20 10% 5% 4% iSustia]
250 . [T ] -
500 ;./. T | Linmiys
50 - menpids & b’ -
i 5 - =
yu——— =
300 i i L ‘. gmﬁa"ﬂ
=2 o imenpided = T
150 4 ¢ imaoiies
£
)

0 500 1000 1500 2 D00 2 500 3 00D 3 500 & 000 4 500 5 000 5 500 6 000 6 500 7 000 7 500 & 000 & 500 9 000

Toimenpiteet ikkuna on jaettu seuraaviin osioihin:

i e Sos e

Osio 1: Syotettavat tiedot ja kannattavuuslaskennan tulokset kaikille yksittaisille

Osio 2: Paketin kannattavan psan tulokset, joihin on luettu mukaan tulokset aina

valittuun riviin asti, joka on merkitty siniselld. Tama tarkoittaa, etta jos esimerkiksi
osion 1 rivi nelja on valittu ja nakyy sinisell&, osiossa 2 on esitetty summa riveista 1-

[ ]
toimenpiteille
[ ]
4.
[ ]
[ ]

Osio 3: Kannatavuuslaskennan tulokset summattuna kaikista osion 1 toimenpiteista.
Osio 4: Laskennan tulokset sisaisen korkokannan menetelma kuvaajassa

(toimenpidepaketti siséltden kaikki toimenpiteet, joita ei ole valinnalla pudotettu pois
paketista) ja kayttokustannukset ennen ja jalkeen toimenpidepaketin toteutuksen.
Néama kuvaajat voidaan myods nahda koko ruudun kokoisena valitsemalla Kuvaajat

paavalikosta.

Voit valita mité dataa ja tuloksia esitetdan taulukossa valitsemalla (osio 1, 2 ja 3) klikkaamalla
Valitse sarakkeet taulukon oikeast alanurkasta:

b

Aloita Talous Rakennus Toimenpiteet Kaavio Tiedot Raportintiedot Ohje  Piilota Tulosta/Kopioi

Poista toimenpide

Lisaa rivi

TotalTool Version 2

- 0O x
‘ Valitse sarakkest I Tulosta

Laskenta
aila

[Vuosi]

K. Nro  Nimi Sijoitus

fkeuro] korko

[¥%]

TotalTool users guide - Version 1.4

I p—
MWh]

Lammit..
Tkeuro]

Sahkan..
MWh]

Sahkon..
[keuro]

Kaukoj..
[MWh]

pioi I
Sisals: @D
. Hustan.. oo =
] eensa  [keura]
[

[keuro]

H

Muuta
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Aktivoimalla eli sarakkeiden nimet oikeassa tai vasemmassa ikkunassa, voit lisata tai poistaa
ne taulukosta. Vasen ikkuna nayttéaa listan tiedoista, joita on mahdollista esittaa taulukoissa
Osioissa 1, 2 ja 3. Oikea ikkuna nayttda tiedot, jotka on valittu ndytettavaksi talla hetkelld.
Huomioi, ettd kaikki taulukossa esitetyt sdéstot ovat vuosisaastojéa.

o Valitse sarakkeet = =

Valittavat muuttujat Walitut

i Sahkonsaasto, kinteistasahko [MWh] ~ Kayta
Sahkdnsaasto, kinteistdosahka [keuro] Mro

| Sahkénsaasto, kayttajasahko [MYWh] Mimi
Sahkonsaasto, kavttajasahko [lkeuro] Lazkenta-aika [Vuosi]
Vedensaastd [m3] Sijoitus [keuro]

i Vedensaastd [keuro] Sisainen korlo [%]

| Energiansaasto yhteensa [MWh] Lammityssaasta [MWh]
Energian kustannussaastot yhteensa [keun Lammityssaastd [keuro]
Lammitystehonsaasto kW] Sahkonsaasto [MWh] I
Lammitystehonsaastd [keuro] Sahkdnsaasto keuro]
Sahkdtehonsaastd kW] Kaukojaahdytyssaastd [MWh]
Sahkotehonsaasto lkeuro] Kaukojaahdyty=ssaasto [keuro]

] Tehonsaastd, kiintsistosahka kW] Muut kustannussaastat [keuro]

! Tehonsaasto, kiinteistosahko [lkeuro] Kustannussaastot yhteensa keuro]
Tehonsaastd, kayttajgasahkd kW] Woitto [-]
Tehonsaastd, kayttajasahko Jeuro] Sigaiset korot yhteensa [%]
Tehonzaasto, kaukojaahdytys kW] LCC [lkeeura] I
Tehonsaastd, kaukojaahdytysteho keura] ¥

oK Peruuta

Kappaleessa 2.1 kuvattiin kuinka uusi projekti voidaan aloittaa. Taméa tehdaan valitsemalla
Uusi Aloitus-valikosta ja sen jalkeen antamalla lukumaara toimenpiteille, jotka halutaan lisata.
N&mé toimenpiteet pyyhkivat yli aiemmat taulukossa esitetyt oletus-toimenpiteet. Kun
kayttdja on valinnut ok, ndmaé uudet toimenpiteet esitetadn alla olevassa Toimenpiteet
taulukossa.
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Aloita  Talous Rakennus Toimenpiteet Kuvasjst Piilota Tulosta/Kopioi  Ohje  Taulukot  Raportti

[Foces | e

Geas
- E— Lsmmitysen.. Lammiysen.  Sahkén ‘Sahkén Lshdtysen.  Jashdyyeen. Mt Kustannuss - ~
Kata Mo HNimi ﬁ"ja"]‘““‘a ﬁ“';]"“s kokokanta  saastd sasstd ey SEastd sasstd sa8std kustannuss.  yhteensa ‘u’f;i::;fs“’
[l MWhiwos]  kivuos]  [MWhiwos] KEAwosl  MWhwos] Eauss]  keiuos]  kAuos]
v 1 1 18 50 a7 [ 0 163,33 147 [ [ 0 147 [ Muta
A 2 tomenpide 15 50 2158 130 [ 2 18 [} [] [} 793 [] Muta
H |3 tomenpided an 400 200 13666 2 2 18 [} [ [} 02 [ Munts
A 4 tomenpides 15 2700 095 21666 120 11 o [} [ [} 194 [ Mo
A (5 tomenpide & a0 1200 () 5833 3 E 29 [ [ 0 21 [ Muta
Muta ||| v
o Sissinen Lsmmitysenergi Lammityssnergi. Sahién Sahkin Jashdytysenerg Jsahdytyssnerg Mudt Kustanussaasl Vads
Kata Moo Himi Laskentaaia  Sjotus kokokarta  ssastd sazsto ssasto asastd sazsto saasto kustannussadst yhieensa saastd
v 0 |Osssumma - 0 - 0 0 [] 0 [ [ 0 [] [
- ] . ‘Sisinen Lammitysenerg: Lammiyssnergi Sahkin ‘Sahkin Jshdytysenerg Jaahdysenerg Mudt Kustannussassl Veden
Kata Mo Himi Laskentaaia  Siotus kokokarta  saastd sazstd saastd ssastd sasstt saastt kustannussast yhieensa saastd
» 5 | Summa 1540 2500 - 60166 %1 23344 2101 [} [] o 5711 []
a0 sassolkEhues 20 10% Sty 13 s Mol —
550 - » | 11 -
) - ] Fop Bid 4 i -
480 | nr menpide § o i 03 s
B Toenee s T # =
5 : =
= e e s —_— —
=31 o ienpided | = ;‘i LS
150 1 ir T 03
100 A G a2
% L res — a
o 500 1000 1500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 6 00C 6 500 7 00C 7 500 & 000 & 500 5 000 Emetamegees § kwettaam Samemtessestn Raliden valien Smenphericn e

Syottaaksesi ndille toimenpiteille tietoja, valite Muuta kunkin toimenpiderivin lopusta.

limestyvéssa ikkunassa (kts. Alapuolella) maaritetddn toimenpiteen nimi, sen taloudellinen
laskenta-periodi (vuosissa), investointikustannus (KEuroa tai muu valittu rahayksikko), ja sen
vuotuiset sééstot. Vuotuiset sadstot voidaan antaa energiansaéstoiné (aktivoi energia/resurssit
syodttotapana) tai kustannussaastdina (aktivoi kustannukset syotttapana). Voit myds maarittaa
tehonsaastot tai huippukuorman vastaavalla tavalla. Kaikki muut vuotuiset kustannussaastot
kuin energia tai tehosaéstot voidaan antaa laatikkoon Muu. Huomioi, ettd energiansaastot
annetaan yksikdssa MWh/a ja veden saastot m3/a.
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gl Vaihda toimenpide — O e
Tiedot toimenpiteelle nro 1
Mimi |toimenpide 1
Taloudelinen Vuotta  Sioitus E [ Kinnita kohtzan
laskentajakso
Energia @® Kayta sydttoon Kaarnnuia et ) Kyt sydttsn
Energia [ MWh.vuasi (Vesi=m*/vuosi) ] Kayttokustannukset [kE/vuosi]
Saastd Energian- Osuus [%] Saastd Kaytto- Osuus [%]
kaytto kustannuksst
s )00 s
Kinteistosahic |25 427 147 344,25 127
Kaptgzsaks |0 | 255 00 0 2295 00
Muut kustannussaastat D 54
Penwta

Aktivoimalla laatikon Kéayta maaritetty toimenpide on huomioitu toimenpidepaketin
laskelmissa ja ndytetty tuloskuvaajissa. Jos tatd ei valita, toimenpidettd ei huomioida
laskelmissa, mutta se naytetéan silti toimenpidelistasa. Sama voidaan tehdd Toimenpiteet
nadkyméan ensimmaisessé osiossa valitsemalla ensimmaisessa kolumnissa Kayta oleva
nakymassa valitsemalla ensimmaisessa kolumnissa oleva valintalaatikko. T&mé& ominaisuus
auttaa analysoimaan, milta toimenpidepaketti nayttaa, jos jokin/joitakin toimenpiteité jatetadn
pois paketista.

Valintalaatikkoa Kiinnita kéytetddn pakottamaan toimenpiden tiettyyn kohtaan kuvaajassa sen
sijaan, ettd toimenpiteet naytettaisiin oletuksen mukaisesti kannattavuusjarjestyksessa.

Lisatéksesi taulukkoon uuden toimenpiteen valitse Lisda rivi Poistaaksesi toimenpiteen
aktivoi toimenpide ensin klikkaamalla toimenpideriin ensimmaisté solua (rivi muuttuu
siniseksi) ja sen jalkeen valitsemalla Poista toimenpide.

Lisaa rivi Poista toimenpide
- _ ) Sizainen Lammityzen..  Lammity=en..
Kayta Mo Mimi Laskenta-aka ,[?;J{r:::]nus korcokanta cassis =36
heiattal [3%] [MWhAvuosi]  [kfAvuosi]
1 toimenpide 1 15 350 41,77 0 0
toimenpide 3 15 350 21,58 130 78

20,04 136,66
095 216,66
0.64 58,33

toimenpide 4

5
N
=
=

toimenpide 5

-
<]
o [ e R
=
=9
=
i3

3
2
®

&l [E

toimenpide &

‘
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6 Kuvaajat

6.1 Erilaiset kuvaajat

Né&hdaksesi tuloskuvaajat koko ruudun kokoisina tai tulostaaksesi/kopioidaksesi ne, valtse
ylapalkin osio Kuvaajat ja valitse haluamasi kuvaajatyyppi. Namé kuvaajat esittavat
paatulokset ohjelman laskemista.

Aloita  Talous  Rakennus  Toimenpiteet | Kuvaajat | Piilota Tulosta/Kepici  Ohje Taulukot  Raportti
Lis33 rivi Sisdisen korkokannan kuvaaja tta s
Kayttokustannukset — — -
Kaa | Heo | M Energiankaytt el
Kiinteistdn arvo [MWh/vuos] | [k&Avuosi] v
1 toimenpide 1 T U ST 0 0 16
2 toimenpide 3 15 350 2158 130 78 2
:
4 toimenpide & 15 2700 0,95 216,66 130 71
h toimenpide & 40 1200 064 h833 35 -1

Tulokset ndytetdén seuraavissa kaaviotyypeissa:

1) Sisdisen korkokannan kuvaaja, ndyttdé toimenpidepaketin kaikka kaytossa oleviksi valitut
toimenpiteet toimenpide taulukosta.

Sisaisen korkokannan kuvaaja m
Vuosittainen s&astd [k€/vuosi] 20% 10% 5% 370

600 ‘ T 3%

550 — ( i ﬁ 2%
-/ % tolmenpide 7 1%

500 - TotalConcept / toimenpids 6 Effektivenengt tokate
0y
450 o

400
350

300 /
250 / toimenpide 4
200

150 - / toimv/
100

50 — imenpide 1

—
o

toimenpide 5

Sijoitus [k€]

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 & 000
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2) Kayttokustanukset ennen ja jalkeen kuvaaja ndyttdd vuotuiset kayttokustannukset ennen
(vasen reuna) ja jalkeen (keskelld ja oikealla) toimenpidepaketin. Tulokset annetaan kahdelle
eri vaihtoehdolle: Tulokset toimenpidepaketille, joka tayttad asiakkaan tuottovaatimuksen
(keskimméinen palkki ja paketille, jossa on esitetty kaikki kaytdssé oleviksi valitut
toimenpiteet toimenpidelistasta.

Kayttdokustannukset ennen ja jalkeen
19 Kayttokustannukset [MEuro]
11 [ |
Lammitys
1,0
09 7 Kiinteistésahkd
"7 ]
07 — Kayttajasahk
%07 ]
05 — Muu
04 —
03 -
02 —
01 —
00 -
Ennen toimenpiteita 5 kannattavaan toimenpidepakettiin kialiltkéen valittujen toimenpiteiden jalkeen
toimenpiteen idlkeen Paketin sisainen korko 3.00%

3) Energian kayttd ennen ja jalkeen kuvaaja, nayttda vuotuisen energiankaytén ennen (vasen
reuna) ja jalkeen (keskelld ja oikealla) toimenpidepaketin. Tulokset annetaan kahdelle eri
vaihtoehdolle: Tulokset toimenpidepaketille, joka tayttaa asiakkaan tuottovaatimuksen
(keskimmainen palkki ja paketille, jossa on esitetty kaikki kaytdssé oleviksi valitut

toimenpiteet toimenpidelistasta. .
Energiankayttd ennen ja jélkeen T |

1600 Energiankayttd [MWh]
1500
1400 -
1300 — Lammitys
1200 —
1100 —
1000 —
900 —
800 —
700 —
600 —
500 —
400 —
300 —
200 —
100 —

0 -

Kiinteistdésahko

]

Kayttajasahko

Ennen toimenpiteitd 5 kannattavaan toimenpidepakettiin kialilckéan valittujen toimenpiteiden jalkeen
toimenniteen idlkeen Paketin sisdinen korko 3.00%
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4) Kiinteiston arvo ennen ja jalkeen kuvaaja, nayttaa kiinteiston arvioidun arvon ennen
(vasen reuna) ja jalkeen (keskella ja oikealla) toimenpidepaketin. Tulokset perustuvat Talous
valilehdella valittuun laskentametodiin ja ne esitetdan kahdelle eri skenaariolle: Tulokset
toimenpidepaketille, joka tayttaa asiakkaan tuottovaatimuksen (keskimmainen palkki ja
paketille, jossa on esitetty kaikki k&ytossa oleviksi valitut toimenpiteet toimenpidelistasta.

L Kiinteistén arvo ennen ja jalkeen Tulosta m
300 Kiinteistén arvo [M€]

2,50

2,00 —

1,50 —

1,00 —

0,50 —

0,00 -
Ennen toimenpiteit® kannattavaan toimenpidepakettiin kuuluvan toimenpitEaikjadireealittujen toimenpiteiden jalkeen
Paketin sis&@inen korkokanta 7.91% Paketin sisdinen korkokanta 3.00%

6.2 Kaavio asetukset
Voit vaihtaa kaavioiden asetuksia valitsemalla Aloitus valikosta Grafiikka-asetukset.

Grafiikka asetukset on jaettu seuraaviin osa-alueisiin:
e Muotoile akselit
e Muotoile korkokantaviivat
e Muotoile toimenpidekéyréat

Muotoile akselit-osiossa voit muuttaa fonttikokoja, vareja, tekstien ja otsikoiden sijaintia ja

sisdisen korkokannan kuvaajassa kaytettyja akseleita. Omat valinnat saadaan nakyviin
poistamalla valinnan osiosta Oletus ja Automaattinen.
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Sisaisen korkokannan kuvaajan asetukset I Tl
|Siséisen korkokannan kuvaaja |
Fontti Cletus
Asial | Koko :12 \an
Siittyma X=0 ¥= D
Sijoitusakselin asetukset
Automaattinen
Enimmaisarve | 5000 . Oletus
Osavali 1 1000 Aial | Koko 12 Vi
Osaval 2 | 500 Siirtyma K= 10 Y= |0
Vuosittainen saasti-akselin asetukset
Automaattinen
Enimmaisarve &0 Fortii Oletus
Osavali 1 100 Azl | Koko 12 Vi
Osavali 2 50 Siityma X=0 Y= D

Pikselleveys kun kopicidaan oK Pennis
Fikselikorceus kun kopicidaan

Muotoile korkokantaviivat —osiossa voidaan asettaa graafiset asetukset naytettéaville
korkokantaviivoille:

Korkokantaviivojen asetukset

Sisdinen
korkokanta Tekhsti War
[ leveys Palauta

Wiivan

g

Laske

K& EEE]
& EEE]

Poista

Anal , Koko 12 Van (] Mayta numerckoraus

Viivan tyyppi Mayta laskentakorcovaatimus

Yhtenainen w~ | Ok Peruuta
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Valitsemalla laatikko Kéyta saadaan tietty korkokantaviiva nakyviin kuvaajassa. Kun laatkko
Teksti on valittuna ndytetaan viivan vieressa myos kyseista korkokantaa kuvaava teksti (esim
1 %). Fontin koko ja viivan véri voidaan my6s muuttaa tassé valikossa. Viivojen maaraa
voidaan muuttaa klikkaamalla Lis&a (uusi rivi ilmestyy listan loppuun) tai Poista. Rivin
poistamiseksi se pitd4 ensin aktivoidan ensimmaista saraketta klikkaamalla (rivi muuttuu
siniseksi).
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On myds mahdollista muuttaa fonttia, vareja ja muita asetuksia toimenpidekéyralle sisaisen
korkokannan kuvaajassa. Koko kédyréan asetuksia voidaan muuttaa kerralla kaikille
toimenpiteille tai tietyille toimenpiteelle. Asettaaksesi toimenpidekohtaisia asetuksia, valitse

toimenpide valikosta ja paina Aseta.

Toimenpidekayran asetukset

Nayta kayra Oletuskayra

Mayta toimenpiteen nimi

Fontti

Arial Kioko:12
Viivan tyyppi Vivan leveys
|Y1'rtenéinen w | |1 |
Fisteen tyyppi Pisteen koko
|YITI|:|"_|"|EI e | 10

[ ] Nayta toimenpiteen numeno
[ ] Mayta toimenpiteen korakanta

] Nayta viivat toimenpiteiden nimien ja kayran valilla

Palauta

Aseta toimenpiteelle yisildlinen arvo

™ |

Vari toimenpide 1
Wari
Pisteen reunan leveys
Vai Vai
Logon siito
K-akseli D Y-akseli

OK

Aseta

Aszeta tekstien
etaisyys toisistaan

CH

L]

Peruuta

Vaihtaaksesi toimenpiteen nimen paikkaa sisdisen korkokannan kuvaajassa, klikkaa
toimenpiteen nimea kuvaajassa, joka aktivoi tekstin siirto-ominaisuuden (esitetty
paavalikossa). Sen jalkeen voit siirtdd tekstin hiiren kanssa vetamaélla haluamaasi sijaintiin.
Palauttaaksesi aiemmat asetukset klikkaa ”Palauta tekstien sijainnit” pddvalikossa.

at  Piileta Tulosta/Kopioi

Ohje  Taulukot Raporiti EEIENERTSTHIELNGS

Sisdisen korkokannan kuvaaja

<€/vuosi] 20%

10%

5¢

e i

toimenpide ©

/ toimenpide 5

P
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7 Taulukot

Kun valitset Taulukot-paédvalikosta aukeaa yhteenveto kaikesta laskelmia varten syoétetysta
datasta ja saaduista tuloksista taulukkomuodossa. Tekstit voidaan tulostaa tai kopioida.

o Syottotietojen ja tulosten yhteenveto
Vuosittainen energiansaasté Tulost:
Vuosittainen ensrgiansaastd v [ Kertymyt
N Toimenpiteen Lammitys Kiinteistosahko Kayttajzsahko S_ar.[hkb Kaukojzahdytys Muu [E Wesi ﬂEpﬂergiankémo' ‘Yhieensa
o nimi [MWh/Vuosi] [MWh/Vuosi] [MWhAVuosi] [M‘?\:’T‘:—I;\fauosi] [MWhAVuosi] saatavilla/Vuosi] [m3/Wuosi] [M‘:E:'ahn/s\?uosi] [MWh/Vuosi]
3 L Ennen toimenpite... | 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Measure 1 166 111 0.00 111 142 - 0.00 277 277
2 Measure 2 1.66 111 0.00 111 142 - 0.00 277 277
3 Measure 3 166 111 111 142 - 0.00 277 277
4 Measure 4 1.66 111 0.00 111 142 - 0.00 277 277
5 Measure 5 166 111 0.00 1.1 142 - 0.00 277 277
* Summa |- 833 5.55 0.00 5.55 0.00 0.00 13.88 13.88

Huomioi, taulukon tiedot suositellaan kopioitavaksi ensin Excel-taulukkoon ja vasta
siitd Word-dokumenttiin.

Otsikon alla olevasta valikosta voidaan valita, mita ldht6tietoja ja tuloksia taulukossa
esitetaan.

ag! Syottatietc

Vuosittainen energiansaasto

8 Raportti

[ Kertyryt
Vuosittainen kustannussaasto bti3s5hics Sahkd
Tehonsaasto Vh/ Vuosi] W’ﬁeensa
Vuosittainen tehonsaasto | [MWh. Vuos
» Vuosittainen energiankayttd toimenpiteen jalkeen -

Vuosittaiset kustannukset toimenpiteen jalkeen —
Tehontarve toimenpiteen jalkesn 111
Vuosittaiset tehokustannukset toimenpiteen jalkeen
Toimenpiteen LCCHeustannus 1
T — T T T

3 Measure 3 166 11 1.1

4 Measure 4 166 111 111

5 Meazire 5 16RR 111 111

Tama osio on toistaiseksi saatavilla vain englanniksi ja ruotsiksi.

Raportin tiedot ominaisuudessa naytetaan raporttipohja lyhyelle projektiraportille. Tietojen
tayttamisen jélkeen voidaan luoda lyhyt pdf- tai word-muotoinen raportti, joka kuvaa
rakennuksen perusiedot, toimenpidepaketin ja kannattavuustulokset (kuten vaiheen 1
tulokset). Kun olet valinnut Luo Raportti ndytetdan seuraavan kaltainen valikko.
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o Report text = B

Rakennus | Phota 1 | Phota 2| Indoor climate | Building envelope | Heating | Ventilation | me|
ent | Control and monitoring system[s}-| Other systems | Energy use | Measures | Results and diagrams

Rakennus
Property owner
Consultant

Year buitt

10000

Heated area [m3 0000

Type of building

Specific energy use before measures
kWh/m2, yr]:

Where Blectricity for building operation [kKWh/m2.
Heat energy [kVWh/m2, yr]

Blectricity for tenants” kWh./m2, yr]

Information is stored in a file:

Create document Get example oK Peruuta

Read from file Tallerma e i PDF creation is possible in Word WORDZ007 or later exist

- —

Vinkki: Jos haluat ohjeita siitd, kuinka tiyttdd raporttipohja klikkaa “Esimerkkiraportti”
linkkia sivun alareunassa.

Kun olet saanut tietojen syoton valmiiksi, raportti voidaan luoda valitsemalla Create
Document. Raportti voidaan luoda Word-muodossa, jolloin sitd on viel& mahdollista muokata
tai pdf-tiedostona.

Tarkempi kuvaus rakennuksesta, sen jarjestelmistd, identifioiduista toimenpiteista jne,
voidaan lisatd muihin raportin vélilehtiin (kts. Kuva ylapuolella). Voit myos ladata raporttiin
yhden tai kaksi kuvaa rakennuksesta.

Tietojen tayttdmisen jalkeen data voidaan tallentaa valitsemalla Save. Aiemman raportin
avaaminen onnistuu valitsemalla Read from file.
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