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1 Introduksjon

Denne brukermanualen er utarbeidet for a gi grunnleggende retningslinjer for bruken av Total
Concept's beregningsverktegy, TotalTool, og gjennomfaringen av Ilannsomhetsberegninger av
en tiltakspakke basert pa Total Concept-metoden.

Verktgyet, TotalTool, er en essensiell del av Total Concept-metoden. Programmet brukes i
trinn 1 nar alle energibesparende tiltak med medfgrende investeringskostnader i en bygning er
identifisert. Den forventede arlig energibesparelsen er beregnet for hvert enkelt tiltak, og man
har tatt hensyn til innvirkningen tiltakene har pa hverandre. Hvordan dette utfares er
beskrevet i detalj i kapittel 4.11 i Total Concept Handbok. Denne informasjonen blir sa brukt
som inndata i TotalTool.

For lgnnsomhetsberegninger med TotalTool er det ogsa essensielt & kjenne til
Iannsomhetskravene. De er definert som beregnet internrente (in%), og er fastsatt av
eiendomseier / kunde. | tillegg ma man kjenne til andre forhold som pavirker beregningene,
for eksempel energipriser, anslatt energiprisgkninger, gkonomiske beregningsperioder for
enkelttiltak, etc. En sjekkliste for ngdvendig informasjon som bar veere tilgjengelig finnes i
Vedlegg 6 i Total Concept Guidebook.

TotalTool beregningsverktgy er et eget program som kan installeres i Windows. Veer
oppmerksom pa at programmet brukes best i fullskjermsmodus.
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2 Start

Etter & ha installert og startet programmet, vises skjermbildet "Internrentediagram®. Hvis du
far kEuro langs x-aksen kan du endre dette med Start/Nasjonale innstilling og skrive NOK
som valuta.

S
Internréntediagram
Arlig Besparelse [kNOK] 20% 10% 5% 4%
600
T 3%
550 — 2%
Total 1%
500
0%
450 —
400
350 —
300

250 — Tiltak 4 /
200 }

Tiltak 3
150 —

100 +—f— - L

50 — iltak

Investering [kKNOK]

0 T T T T T T T T T t 1

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000

Startsiden viser et internrentediagram av en tiltakspakke bestaende av en rekke tiltak (tiltak 1
til 7), basert pa eksempel-data. Nar dataene i eksempelet endres, vil ogsa diagrammet endres.
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Hovedmenyen kan sees gverst pa startskjermen. Den farste kommandoen pa hovedmenyen er
Start:

& e - -

Start Bkonomi B}ngnmg Tiltak l:ll.:gram G_icm Skornv ut /
My |

Apne

Lagre l.

Lagre som ... ' fllg BES}DBI’E'SE
Import/Export ¥

Skrre ot k |

Masjonale innstillinger -
Grafikkinstillinger b m
Ekstra Ianr J

Avslutte Total

Fra rullegardinmenyen under Start startes et nytt prosjekt ved a velge Ny, apnes tidligere
lagrede filer ved & velge Apne og lagre filene dine ved & velge Lagre eller Lagre som. Ved &
velge Import / Eksport kan data overfgres til / fra programmet.

Velg Skriv ut for utskrift av internrentediagrammet eller andre diagrammer og / eller inndata.
Dette kan ogsa utfares direkte under Diagram- og / eller Tiltaksmenyen inngangsdatasiden.

Hvis du far kEuro langs x-aksen kan du endre dette med Start/Nasjonale innstillinger og
skrive NOK som valuta.

2.1 Nytt prosjekt

For & starte et nytt prosjekt, velg Ny i rullegardinmenyen under Start. Sett inn antall
identifiserte tiltak, som prelimingrt er valgt for tiltakspakken, i vinduet som dukker opp:

PS: Det er mulig a legge til og slette tiltak senere

Antall tiltak
5

| ok | | aey |

Nar det legges inn et antall tiltak i boksen, vil tidligere tiltak, slik som standardeksempelet,
slettes.
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2.2 Nasjonale innstillinger
Beregningsverktayet TotalTool er forelgpig tilgjengelig pa felgende sprak: engelsk, svensk,

norsk, dansk, finsk og estisk. Sprakvalgene kan endres ved & velge Nasjonale innstillinger fra
rullegardinmenyen under Start. Programmet ma re-startes etter a ha endret sprak.

us NationalSettings &

Sprak

Norsk -
Valuta

NOK

Under Nasjonale innstillinger kan valuta for det aktuelle landet velges, og vises deretter i
tabeller og diagram, f.eks. endre fra kr til NOK, EUR, etc.

3 dkonomi

Inndata for de ulike gkonomiske parameterne legges inn under @konomi i hovedmenyen, der
dette vinduet vises:
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u Inndata @konomi _’ e & 53

Inndata @konomi

Tiltakspakke
Intemrente 5
Ekonomisk levetid fkun for LCC) 10 M
Energi och effekipriser
Energiprs inflation_Energ Effektpris
’ KNOKKW
| Oppvaming 06 NOKAWN 0 0.001
S 3 e 0 0.001
Kaing 0.7 NOK&WH 0 0.001
Vann 25 NOK/m? o
Inflation_Cost 0
andt Lirgar nﬂsm_ med en Linjaer prisakcning med tva
| i pre beytningspunkt brytningspunkter
Vurderingsmodell :
Bundet prs pa 2 ;
Metade for verdestimenng av eendommen ke Bundet pris pa 3 nivaer
Kortantstrammetoden -
Vendforandring 2 (Kontantstrommetoden)
[ ok | Avbt

I denne menyen skal eiendomseierens / kundens krav til lannsomhet legges in; intern rente
(in%) og relativ energiprisgkning over inflasjonen (in%). Hvordan man skal ta hensyn til
relativ energiprisgkning i internrentediagram er beskrevet i detalj i kapittel 3.3.2 i Total
Concept Handbok

Det er mulig & utfere LCC beregninger med TotalTool for enkelttiltak. I denne menyen
spesifiseres den gkonomiske levetiden som gjelder for LCC beregningen. Ver obs pa at
denne levetid kun gjelder for LCC-beregningene. For lannsomhetsberegninger av en
tiltakspakke basert pa internrente-metoden bar den gkonomiske levetiden spesifiseres for
enkelttiltakene under vinduet Tiltaksdata (se detaljer i neste kapittel av denne brukermanual).
| @konomi-vinduet spesifiseres ogsa energipriser, vannpriser, og effekttariffer. Disse prisene
blir brukt til & beregne arlige kostnadsbesparelser. Enhetene som vises i denne menyen
tilsvarer den valutaen som er angitt i henhold til nasjonale innstillinger.

Nar tiltak for bedring av effektbehov bestemmes, legges effekttariffer til grunn for beregning
av arlige kostnadsbesparelser. Ulike prismodeller for effekttariffer kan brukes som inndata,
for eksempel linear prisgkning, fast prisniva etc.

Det siste inndatafeltet brukes for beregning av effekten av energisparende tiltak / tiltakspakke
pa eiendommens verdiendring. A ansla eiendommens verdi kan gjares ved hjelp av tre
forskjellige metoder: Naverdi-metoden; Nettokapitaliseringsmetoden;
Direkteavkastningsmetoden. Sett egnede "inngangsparametere” for a bruke de ulike
verdiestimeringsmetodene i beregningene.
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4 Bygning

Alt relatert til den aktuelle bygningen skal spesifiseres under Bygning i hovedmenyen.

] a7 Inndata bygning ﬁ &‘
= N —— — -~ - S— —_ _ — —— - T _‘l

Inndata bygning
|
|
Eiendommens verdi fer 1 [MNOK]
Bygningen bruksareal 10000 [m?]
Analyser effektkostnader
Energibehov fer titak Effektbehov fer titak
Oppvaming 1000 MWh/Ar -
[¥] Del opp Blspes. energibehov es. bygning 1000 MWh/Ar -
Blspes. bruker 1000 MWh/Ar -
(7] Bygningen har kjgling
| Analyser vannbruk
Annet 0 kNOK/Ar |
[ ok | [ Abp | |

. = — = =

I vinduet for Inndata Bygning angis bygningen bruksareal (BRA) [m?], energibehov (base-
line/ utgangspunkt) og effektbehov far tiltakene, hvis effektbesparelser er inkludert. Andre
arlige driftskostnader enn energikostnader kan spesifiseres ved a legge inn data i boksen for
"Annet". Denne informasjonen illustreres ved total driftskostnad fer og etter tiltak.

Det spesifikke elbehovet er som standard oppdelt mellom bygningsrelatert el-behov (drift av
bygningen) og brukerrelatert el-behov. Hvis dette ikke er gnskelig, huk av i boksen “Del opp
Elspes. energibehov™.

Aktiver boksen “Analyser vannbruk™ nar det er tiltak i tiltakspakken som foruten
energibesparelse ogsa farer til arlig vannbesparelse (i m*/ar).

5 Tiltak

Tiltak, i hovedmenyen er hovedvinduet i TotalTool, hvor all inndata om tiltakene legges inn
og resultater av lgnnsomhetsberegningene vises i detalj.
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i Torshtood Verion 2
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intymeantediagram Driftskostnader for og etter
_ Arlig Basparelse [KNOK] 20% 0% 5% 4% - 13 ~Diftskosinader Mih]

= BELOM:
..." e [Tas 7 [ ppvarming

500 ~ A s - W =

’/ "%

o

0 0 g

[ Tuska
180 4 { Tiltal
0 - -
% - ."I Tiltak 1
P Imvestenng [KNOK]
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T51%  Intemrentsfor shakspakken 3 00%

Tiltak —vinduet er delt opp i felgende fire avsnitt:

e Awvsnitt 1: Inndata og lennsomhetsresultater for alle enkelttiltak

e Avsnitt 2: Delresultater for lannsomhet, inkludert tiltak frem til spesifisert rad, merket
med blatt. Ved a markere eksempelvis rad 3 i avsnitt 1 viser avsnitt 2 en
oppsummering av tiltakene 1 til 3.

e Avsnitt 3: Lennsomhetsresultater inkludert alle tiltak i avsnitt 1

e Avsnitt 4: Lannsomhetsresultater pa et internrentediagram (tiltakspakke med
"aktiverte" tiltak) og driftskostnader fgr og etter gjennomfaring av tiltakene. Disse
diagrammene kan sees ogsa nar du velger Diagram fra hovedmenyen.

Under Velg kolonner, vist over avsnitt 1, kan man aktivere/deaktivere kolonner og dermed
velge hva som skal presenteres i tabellen (avsnitt 1, 2 og 3).

A oeond Weruon 3
Uen Dhisomi  Bygeng TRUA  Diagom G Shivot/Kogews Moy Dot Rippon-dens

impiian, == f e ;
WA N e f— [ —— Fey e " T i P
M L= . et [ w00 i i g
v B e " o) an o ) w = s wan B
& 3 T " ) ns 0] o 0 a8 nm mE e
v 1 o ] o %6k o ] w3 - Ty an e
® 4 |mas 0 » i 1o ) 15 = = st i
7 8 mms T ™ u » 3 o =1 9 5 3 e

Dersom man huker av i vinduet/boksen til venstre og hgyre pa en linje, kan man legge til eller
fjerne tiltaket fra tabellen i avsnitt 1,2 og 3 under Tiltak. Vinduet til hgyre viser listen over
data som er presentert i tabellen i avsnitt 1, 2 og 3 under Tiltak. Veer obs pa at all besparelse
i tabellen er arlig besparelse.
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"I Velg kolonner i et s S T S iEeei3e |

Variabler 3 velge Valgte
Blspes. bygning Energibesparelse [MWh] . Bruk
Blspes. bygning Kostnadsbesparelse (kNOK— Nr
Elspes. bruker Energibesparelse [MWh] Navn
Elspes. bruker Kostnadsbesparelse [kNOK] Levetid [ar]
Vannbesparelse [m3] Investering [kNOK]
Vann Kostnadsbesparelse [kNOK] Intemrente [%]
Total energibesparelse [MWh = Oppvaming Energibesparelse [M\Wh]
Total kostnadsbesparelse for energi kNOK Oppvaming Kostnadsbesparelse [kNOK]
Vameeffektbesparelse [k Blspes. Energibesparelse [MWh] )|
Vameeffektbesparelse [kNOK] Elspes. Kostnadsbesparelse [kNOK]
kw] Kjdling Energibesparelse [MWh]
Bleffektbesparelse kNOK] Kaiing Kostnadsbesparelse kNOK]
Effektbesparelse Elspes. energibehov bygn Annet Kostnadsbesparelse [kNOK]
Effektbesparelse Elspes. energibehov bygn Total kostnadsbesparelse kNOK]
Effektbesparelse . energibehov bruks A ]
Effektbesparelse . energibehov bruks Sum intemrente [%]
Effektbesparelse Kjeling kW] LCC kNOK]
Effekibesparelse Kjalingeffekt kNOK] Y.
R
_—/’
¢ = —

Kapittel 2 i brukermanualen viser hvordan man starter opp et nytt prosjekt i TotalTool, ved a
velge New fra rullegardinmenyen under Start og deretter legge inn antall tiltak som forelgpig
skal inn i tiltakspakken. Etter a ha klikket OK blir standarddataen som brukes som eksempel

slettet og bildet under vises.

Tot

Start  @konomi  Bygning  Tilak Diagram  Gjem Skrivut/ Kopiere Data  Rapport-data  Hjelp
Bruk Nr  Newn Levetid  Investering Imtemrentg OPPVarM.. Oppvam.. Elepes.  Elspes.

Energib.. Kostnad..

Gl . Kostnod. [MWH]  [kNOK]

Measure 4

inwostoring Intorranty SPFeRre Oppvarmic Elspes.  Elspes.  Kphng  Kgolng — Annet Total

Avkastrung Lo

k m |u | 300 - 5 ] ] - 0 38135 |

Bruk Nr Nawn Lovetid  Invostoring Intermeente CPPVAMTIC Opgvarmi Elspes.

.| 400 - 666 4 14,44

e — LIRS IaUE! 191 Uy Sue

g anelse _ 30 -Deifskosnader [MAH)
11 3 t --
wil @ BELOX ] Bovsnes
9 -~ ]
P Eispes, energibehn

e ’ 1 P 20 o
7 T M Y Bukarel
6 f I e 15 o
5 [ Anngt
4 — Measure 10
3 4 s
2 05 4
; — NEEEUTET Inearsliering [KHCK] o

[ 50 100 150 200 250 300 350 400 For bitak EMer 5 Tiltak i en lonnsom lillakspdBier alle valghe tiltak

For & legge inn ny inndata for tiltakene velg "Endre" lengst til hgyre i raden for enkelttiltaket.
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e

Skriv ut ‘ ‘ Kopier ‘ |

rFl

g oo LCC
= internrente

| vinduet som dukker opp (se under) oppgis navnet pa tiltaket, den gkonomiske levetiden (ar),
investeringskostnaden (kEur, kNOK eller annen valuta) og de arlige besparelsene. De arlige
besparelsene kan spesifiseres som energibesparelse (aktiver Energi som inndata) eller som
kostnadsbesparelser (aktiver Kostnader som inndata). Man kan ogsa velge a spesifisere
besparelser i effekt eller maksimallast pa samme mate. Eventuelle andre arlige
kostnadsbesparelser (annet enn energi, vann og effekt) kan spesifiseres i boksen "Annet".
Observer at energibesparelsen skal legges in som MWh / ar og vannbesparelser som m?/
ar.

uy' Endre tiltak

== s

Inndata for tiltak nr 1

Navn  Measure 1

Dkonomisk u Ar
levetid

Investering 100 KNOK

Energi @) Bruk for inmating

[¥] Bruk

| Fix plats

| Dste har endrets

Kostnader ) Bruk for inmating

Besparelse  Energibehov

Oppvarming 1.66 12

Elspes._energibehav in 1000

bygning

Elspes. energibehav 0 1000

Energi [ MWh/Ar (Vann=m%Ar) ]

Andel %]
01
01

0.0

Driftskostnader [kNOK/ar]

Besparelse Energibehov
800
900

900

Andel [%]
02
01

0.0

bruker

Annet 1 0

Over TR | [ teggtl | [ Kopiertitak || Slett Ok [ Avoy \

Ved a aktivere boksen "Bruk" vil det aktuelle tiltaket innga i beregningen til tiltakspakken og
vises i resultatdiagrammet. Ved a inaktivere boksen vil tiltaket bli ekskludert fra
beregningene, men det vises fortsatt i tabellen. Det samme kan gjeres i Tiltak-menyen ved &
aktivere boksen i den farste kolonnen "Bruk” tabellen i avsnitt 1. Denne funksjon bidrar til &
analysere hvordan tiltakspakken ville se ut hvis et konkret tiltak eller konkrete tiltak ville
veere utelatt.

Boksen "Fast plassering™ brukes til 4 tvinge et tiltak til en bestemt plassering i diagrammet,
dvs. uavhengig av lgnnsomhetsresultatene.

For & legge til et nytt tiltak klikk pa "Legg til tiltak". For a slette et tiltak, aktivere tiltaket ved
a klikke pa den farste cellen i tiltakslinjen (linjen blir bld) og deretter klikke pa "Slett tiltak".
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[ Totaitoo! Version 7 SN S

Start Okonomi Bygning Tiltak Diagram  Gjem Skriv ut/ Kopiere Hjelp

Data  Rapport-data

40 400

Tikak 4

4 Titak 5 15 2700 0.35 216.66 130 nn

5 Titak 6 40 1200 064 5833 35 -1
6 Diagram

For a fa de illustrerte grafene i full skjerm for & skrive ut eller kopiere, velg Diagram i
hovedmenyen og deretter hvilken graf. Disse grafer viser de viktigste resultatene fra

TotalTool-beregningen.

Diagram | Gjem Skriv ut / Kopiere  Hjelp Data  Rapport-data

Start @konomi Bygning

600

Tiltak

| v Intemrantediagram

Arlio

Eiendomsverdi

NOK]

-

Driftskostnader

W

TotalConcept
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Resultatene vises i fglgende diagram:

1) Internrentediagrammet viser tiltakspakken med alle de valgte tiltakene som er valgt
som "Bruk™ i Tiltakstabellen.

600

550

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

Internrantediagram

Arlig Besparelse [kNOK] 20% 10% 5% 4%
I
o4 /.' / TesiPeia’
/ Test_7
/ Test | Text 5 /
est_Text @ /
Test Text
Test Text_1
Investering [kNOK]

3%
2%
1%

0%

0 50010001 5002 0002 5003 0003 5004 0004 5005 0005 5006 0006 5007 0007 5008 0008 5009 000
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2) Driftskostnader far og etter-diagram, som viser den totale arlige driftskostnaden far

1,2

1,1

1,0 -

09

0,8

0,7 -

06 -

05

04 -

0,3 -

0,2

01 -

0,0

tiltak (sayle til venstre) og etter tiltakspakke (sgyle i midten og til heyre). Resultatene
er gitt for to ulike tilfeller: Resultater for tiltakspakke som oppfyller
lennsomhetskravet fra eiendomseier (seyle i midten) og resultater for alle tiltak som er
valgt som "Bruk™ i Tiltak- tabellen.

Driftskostnader far og etter
Driftskostnader [MWh]

Oppvarming

[]

Brukarel

Enet

Far tiltak Etter 5 Tiltak i en lgnnsom tiltakspalgtier alle valgte tiltak
Internrente for tiltakspakken 7,91% Internrente for tiltakspakken 3,00%
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3) Energibehov fer og etter-diagram, som viser arlige energibehov fer tiltak (sayle til
venstre) og etter tiltakspakke (sgyle i midten og til hgyre). Resultatene er gitt for to
ulike tilfeller: Resultater for tiltakspakke som oppfyller lannsomhetskravet fra
eiendomseier (sgyle i midten) og resultater for alle tiltak som er valgt som "Bruk™ i
Tiltak- tabellen.

Energibehov far og etter
1600 Energibehov [MWh]
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800 -
700
600 -
500 -
400 -
300
200
100
0

Oppvarming

Elspes. energibeho

[l

Brukarel

For tiltak Etter 5 Tiltak i en lennsom tiltakspaktier alle valgte tiltak
Internrente for tiltakspakken 7,91% Internrente for tiltakspakken 3,00%
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4)

[ Tomhool Verion 2

Eiendoms verdi far og etter-diagram, som viser beregnet eiendomsverdi far tiltak
(seyle til venstre) og etter tiltakspakke (sgyle i midten og til hgyre). Resultatene er
basert pa den valgte beregningsmetoden i inndata-feltet under @konomi og vises for to
ulike tilfeller: Resultater for tiltakspakke som oppfyller lannsomhetskravet fra
eiendomseier (sgyle i midten) og resultater for alle tiltak som er valgt som "Bruk™ i
Tiltak- tabellen.

= _roe— - - s@ m|

Wat Dhoeomi Bygemg Tak  Diegem G Simu/fopet  Hep Dote  Rappor-dets

3,00

1,50

0,50

Eiendomsverdi [MNOK] Eiendomsverdi fer og etter

For tiltak Etter 5 tiltak i en lgnnsom tiltakspakke Etter alle valgte tiltak
Internrente for tiltakspakken 7,91% Internrente for tiltakspakken 3,00%
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6.1 Grafikkinnstillinger

Du kan endre design (skrifttype, linjer, farge) pa de forskjellige grafene ved a velge Start fra
hovedmenyen og grafikkinnstillinger i rullgardinsmenyen.

Grafikkinnstillinger er delt inn i fglgende undermenyer:

e Generelt
¢ Internrentelinjer
o Kurve

Under Generelt endres skrifttype, skriftstarrelse, farge og plassering av tekst i overskrift og pa
aksene i internrentediagrammet. Inaktivere "Standard" og "Auto" for a utfere endringer av
disse innstillinger.

Innstillinger for intemrentediagram

Internrantediagram
Typsnit /| Standard
Adal . Storek :12 Farge
Justering X=0 Y= (0
Investeringsaksel
V] Auto
Maks verdi 9000 T 7] Standard
Delstrek 1 1000 Arial , Storiek 112 Farge
Delstrek 2 500 Justenng X=[0 Ya [0
Arlig Besparelsesaxel
V] Auto
Maks verdi (600 Typsnitt¥| Standard
Delstrek 1 100 Adial , Stodek :12 Farge
Delstrek 2 50 Justering X=0 Y= |0
Bredd i pbdar vid kopiering 3000 [ Ok ] [ At ]

Haid i pdar vid kopiering 2000

Internrentelinjer kan de grafiske innstillingene for internrentelinjene justeres.

Innstillinger for intemrentelinjer
itemvente [%]  Lnjebrec Buk  Tet  Fage =
o N [ ¢ | @
2 |1 1 7] 2 5
3 [i2 1 2 2
4 |3 1 ¥ | &
5 |4 1 2 2
6 |5 1 V] ] -
Typsnitt _
Adial . Storlek 12 — ] Visa sferkorrektion
Lije typ V| Visa krav pa kalkylranta
Heldagen - (o ) [Abm )
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Ved & huke av i boksen "Bruk", vises den aktuelle internrentelinjen i diagrammet, og ved a
huke av boksen "Tekst" vises internrenten som tekst i diagrammet (1% for eksempel).
Skriftstarrelsen pa teksten og farge pa linjene kan ogsa endres i denne menyen. Antallet
internrentelinjer kan justeres med velge "Legg til" (ny linje vises pa slutten av listen) eller

"Slett". For a slette en linje ma linjen vere aktivert i tabellen ved a klikke pa den farste cellen

av rentelinjen (linjen blir bla) og deretter klikke pa "Slett".

Det er ogsa mulig a justere font, farger og andre innstillinger for tiltakskurven

(tiltakspakkelinjen) i internrente diagram. Du kan velge & endre innstillingene for hele kurven

(inkludert alle tiltak) eller sett unike parametere for ulike tiltakslinjer i tiltakspakken. For &

stille unike parametere, velg tiltak fra listen, og klikke pa "Set".

Installningar for tiltakskurva

7] Visa kurva Standardkurva
. [ ulstt |
V| Vistitaksnawn
Typsnit ) Satt unikt varde pa atgard
Anal Storlek:12 [ )[ Fage | Thak1 -
Linje typ Tiocklek pé e _ ([ sat |
Heldragen v 1 | Farge
Punkt type Storlek pa punkt Tiocklek pa punkt kant
Cirkel > 10 [ Fage | 1 | Fage | Fid it
| Vis titaksnummer Figur fiytiring
Xded 0 Yded 0
Vis intemrente for hvert titak S v e—— .
Add line between text and curve Ok | [ Abn |
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7 Data

Ved valg av Data i hovedmenylinjen vises et sammendrag av inndata som brukes i
beregningene og resultatene av beregningene i tabellform. Skriv ut eller kopier teksten.

e = = =
] ifling av et T L v - - -
Arlig energibesparelse
Mg energbespareles - 7] Acurmiated
Oppvaming i e e Keing Heet [k Tl Totat !
W Titsksnam Vann fmt/Ad energbehoy
[MWh/A] bygring brker totat [MWhA] geidenda/i] [MWh/A]
| [MWh/Ad [MWh/A] [MWh/Ad [MWh/Ad
Ol e [no0 00 000 0.00 000 . o0 0.00 Joo
Ik Task 1 0.00 16333 000 16333 000 - |00 16333 iGES]
12 Tikak 3 130,00 200 |0.00 200 000 . 0.0 13200 113200
£ Task 4 13566 200 [0.00 200 [0.00 - joco 134,66 13488
0 TRk S 21665 nn |0.00 nn 0.00 - |00 2.7 |27
|5 Thak 6 5833 -1.00 |0.00 -1.00 0,00 - |0.00 s |57.33
G Task 7 60.00 0.00 |n.oo 0.00 {000 - |0.00 60.00 |&0.00
|Sum 23344

Det anbefales a kopiere inndataen og resultater til Excel forst og deretter til Word.

I rullegardinmenyen sett under vises overskriftene pa de tabeller som kan velges.

Acumulated

Effektbesparelse hov  Kjaling 2
Arlig effektbasparalse [MWh/Ar] g
Arlig energibehov etter tiltak

K Arlige kostnader stter tiltak 0.00
Effektbehov ettertiltak .
Avlige effektkastnader etter tiltak 0.00
LCC-kostnad for tiltak
TR 0 2 g r 0.00
3 Test_Text_4 136,66 -2,00 0,00 -2,00 0,00
4 Test Text 5 216,66 71,11 0,00 71,11 0,00
5 Test_Text_ 6 5833 -1.00 0,00 -1.00 0.00 -
6 Test_Text_7 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
= | Sum |- 601,66 23344 0,00 23344 0,00 -
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8 Rapport-data

Rapport-data-funksjonen velges fra hovedmenyen og gir en mal for en kort rapport om
prosjektet. Etter & ha fylt i de ulike feltene, blir en kort informasjonsbrosjyre opprettet som
PDF, som beskriver bygningen, tiltakspakken og lennsomhetsresultater (Resultater av trinn
1).

Etter & ha valgt "Opprett rapport" vises vinduet under:
o Rapport text = 8 X

<i08*a Bygning | Photo 1| Photo 2| Innneklima | Bygningskropp | Oppvaming | Ventiasion | Kaing ing | Wtstyr |

Kontrol- og styringssystem | Andre systemer | Energibehov | Titak | Resultater og diagram |

Bronig I
Elendomseier

Radgivert

Byagear

Oppvarmet BRA fm? 8500

Type bygning

Levert energi fer titak kWh/m2, yr]:

Hvor Oppvamingsbehov [kWh/m2, yr]
Bl spes energibehov bygningen [kWh/m2,
There is also electricity for
Bl spes. energi bruker [kWh/m2, yr]
Sum electricity are 0 kWh/m?. &r]

B e DS

[ testfi || lage | [ Lagefisom. | (¥ PDFversioenkan opprettes i Word V] WORD2007 orlater exs
3

TotalTool Brukermanual - Version 1.4 Page 20 of 21



Hovedmenyvinduet gir grunnleggende informasjon om bygningen, for eksempel navnet pa
bygningen, eiendomseier, navn pa radgiver som utfgrer trinn 1, byggear, bygningstype og
beliggenhet. Arealet av bygningen er hentet automatisk fra menyen Bygning, i hovedmenyen.

Mer detaljert informasjon om bygningen og dens tekniske systemer, identifiserte tiltak, etc.
kan legges inn under hver kategori (markert pa bildet over). Bilder av eiendommen kan ogsa
lastes opp under fanen Bilde 1 og Bilde 2.

Etter & ha fylt i detaljene ombygningen kan dette lagres ved a klikke pa Lagre. For & apne
tidligere lagret rapport velg Les fra fil.

Nar du er ferdig med a legge inn data om bygningen til rapportmalen kan en rapport opprettes
ved a klikke pa Opprett Dokument. Rapporten kan ogsa opprettes som PDF-fil eller som
Word-fil, som muliggjar eventuelle endringer.

Tabellen med tiltakene i tiltakspakken, visualisering av tiltakspakken med

internrentediagrammet og energibehov far og etter diagrammet er automatisk lagt inn i
rapporten basert pa inndata gitt i de andre menyene i programmet.
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