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Ansvarsfraskrivelse
Eneansvar for innholdet i denne publikasjonen ligger hos forfatterne. Det betyr ikke nødvendigvis at det gjenspeiler oppfatningen av EU. Verken EACI eller EU-kommisjonen er ansvarlig for bruk som kan gjøres av informasjonen som finnes deri.
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[Kommentarer om denne rapportmalen:

Formål: Denne rapportmalen er utarbeidet for rådgivere, til å bruke ved rapportering av
resultatene i Trinn 1 av Total Concept metoden.

Avklaringer: Noen byggherrer/kunder har sine egne spesifikke krav til hva som skal inkluderes i rapporten. Dette bør det selvsagt tas hensyn til. Vennligst husk også på at rapporten fra Trinn 1 danner grunnlaget for beslutningen om å utføre tiltakspakken eller ikke. Rapporten må derfor være lettforståelig, både fra et teknisk og økonomisk synspunkt.

Dette er ikke en fast mal med forhåndsbestemte overskrifter. Det er dermed lov til å dele opp rapporteringen i flere overskrifter / underoverskrifter hvis det er behov for å gjøre dette.

Tips: Under hver overskrift er det en tekst innenfor fargede [klammeparenteser]. Dette er kommentarer som er ment for støtte, noe som bør bli slettet (sammen med disse kommentarene). Unngå tomme linjer, bare »skriv« å starte et friskt ledd, slik vil mellomrom legges in automatisk.]

[bookmark: _Toc408917002]1	Bakgrunn
 [Beskriv prosjektets bakgrunn og hvem som er involvert i oppdraget.] 
[bookmark: _Toc386207764]
[bookmark: _Toc408917003]2	Prosjektets omfang og metodikk 
[Beskriv prosjektets mål og metodikken som brukes, f.eks. målet med prosjektet og omfanget av energianalysen, dokumentasjon og informasjonskilder som er brukt i oppdraget, når og av hvem som har utført tilstandsanalysen, hvilke simuleringsverktøy som er brukt, etc. Et eksempel fins under. Det er mulighet for å modifisere kapitlet etter  dine egne behov.]

Byggherrens hovedmål med rehabiliteringen er XXX.

Målet med dette prosjektet er å gjennomføre Trinn 1 av Total Concept metoden[footnoteRef:1] for å  lage en tiltakspakke med energieffektiviseringstiltak i Vegkontoret sitt bygg i Steinkjer.  Arbeidet (trinn 1) er basert på følgende viktige aktiviteter: [1:  Mer detaljer om Total Concept metoden finnes i: "The Total Concept method. Guidebook for implementation and quality assurance". 2014, www.totalconcept.info] 

· Innsamling av grunnleggende informasjon om bygningen og sammenstilling av tekniske data.
· Energitilstandsanalyse og identifisering av energisparende tiltak.
· Estimering av investeringskostnad.
· Energiberegninger.
· Lønnsomhetsberegninger og etableringen av en tiltakspakke.

Følgende bakgrunnsinformasjon, er mottatt fra XXX og fra tilstandsanalysen, er brukt i dette prosjektet:
· Byggetegninger (A-tegninger, K-tegninger, VVS-tegninger)
· Dokumenter om byggetillatelse
· Drift og vedlikeholdsplaner 
· Tilgang til FDV-systemet for tilgang til driftsparameterne for de tekniske systemene
· Månedlig energistatistikk for fjernvarme i perioden XXX (f.eks målte verdier og / eller verdier korrigert til normalår)
· Månedlig energistatistikk for elektrisitet for drift for perioden XXX
· Månedlig energistatistikk for elektrisitet for leietakerne for perioden XXX
· Årsstatistikk for bruk av vann for perioden XXX
· Rapport fra energimerkingen
· Intervjuer med leietakerne, bygningens driftansvalig og eiendomsforvalter
· ...

En grundig energitilstandsanalyse er utført på stedet av XXX i perioden XXX. En energiberegning av bygningen er simulert ved hjelp av simuleringsverktøyet XXX versjon XXX. Beregningene av investeringskostnader er basert på XXX.

Rapporten er delt inn i følgende avsnitt:
· Dagens tilstand av bygningen og de tekniske systemene
Oppsummering av dagens tilstand av bygningen, bygningens bruk, inneklima og tekniske systemer
· Energi og energiforsyning
Oversikt over gjeldende energibruk i bygningen og bygningens energibalanse beregnet med simuleringsprogrammet.Etablering av en utgangspunkt for det eksisterende bygget for videre vurdering av energieffektiviseringstiltak. 
· Identifiserte energieffektiviseringstiltak
Oversikt over de identifiserte energieffektiviseringstiltakene og forventet energi- og kostnadsbesparelser.
· Tiltakspakke basert på Total Concept metoden
Resultatene av lønnsomhetsberegninger: detaljer om tiltakspakken som oppfyller lønnsomhetskravene fra byggherren / kunden, total investeringskostnad og beregnet total energi og kostnadsbesparelser etter gjennomføring av tiltakspakken.
· Konklusjoner
Konklusjonene fra prosjektet, gjennomføre Trinn 1 av Total Concept metoden
[bookmark: _Toc386207765][bookmark: _Toc408917004]3	Dagens tilstand av bygningen og de tekniske systemene
[Beskriv dagens funksjon av bygningen samt bygningens og de tekniske systemenes tilstand, basert på observasjoner fra energitilstandsanalysen. Kapittelet er delt inn i en rekke underrubrikker for å spesifisere: bakgrunnsinformasjon om bygningen og dens bruk, inneklimaforhold, klimaskall, ventilasjon, varmeanlegg, kjøleanlegg, byggautomasjon, belysning og teknisk utstyr. Også hvis noen spesifikke krav for å gjennomføre energieffektiviseringstiltaket og planer for annet oppussings/vedlikeholdsarbeid kan spesifiseres her.]

[bookmark: _Toc408917005]3.1	Bygningen 
[Beskriv grunnleggende informasjon om bygningen, slik plassering, himmelretning og planløsning, byggeår (opprinnelig og eventuell ombygging eller utvidelser) og data om arealene (oppgi om arealene i analysen er spesifisert som oppvarmet arealer (oppvarmet BRA), bruksareal (BRA), brutto areal (BTA)). Hvis mer enn én bygning vil bli analysert som en del av prosjektet bør denne spesifisering utføres for hver enkelte bygning. Inkluder relevante bilder og tegninger / skjemaer som beskriver himmelretning, fassade, snitt, typisk planløsning, etc.]

[bookmark: _Toc408917006]3.2	Bygningens bruk og funksjoner
[Beskriv hvordan bygningen er brukt i dag, f.eks type aktivitet i bygningen, arbeidstid belegg og samtidighet. Beskriv også om bruk av bygningen har endret seg i løpet av bygningens levetid og om noen endringer i bruken av bygningen er planlagt etter renovering. Hvis mer enn én bygning vil bli analysert som en del av prosjektet bør denne spesifisering utføres for hver enkelte bygning.]

[bookmark: _Toc386207768][bookmark: _Toc408917007]3.3	Inneklima
[Beskriv inneklimaforholdene i bygningen. Spesifisere hvilke krav til inneklima som er gjeldende i bygningen/deler av bygningen og beskriv hvorvidt disse krav er oppfylt i dagens bygning og ved utgangspunktet for vurdering av energieffektiviseringstiltak. Også beskrive om eventuelle tidligere inneklimamålinger og undersøkelser er blitt utført.]

[bookmark: _Toc408917008]3.5	Bygningskroppen
[Beskriv dagens tilstand og de tekniske detaljene for bygningskroppen. Inndata som brukes til energisimuleringer, slik arealer for fasader, vinduer, gulv, tak og deres U-verdier kan angis i vedlegg 1. Hvis mer enn én bygning vil bli analysert som en del av prosjektet bør denne spesifisering utføres for hver enkelte bygning.]

[bookmark: _Toc408917009]3.4	Tekniske systemer
 [Beskriv alle de ulike tekniske systemene i bygningen som påvirker energibruken og spesifiser dagens tilstand. Dette kapitel er delt inn i en rekke underrubrikker. Legg til flere underrubrikker hvis nødvendig (f. eks. hvis bygningen har fukter-/ avfukter-anlegg, etc). Hvis mer enn én bygning vil bli analysert som en del av prosjektet bør denne spesifisering utføres for hver enkelte bygning.]

[bookmark: _Toc386207770][bookmark: _Toc408917010]3.4.1	Ventilasjon 
[Beskriv ventilasjonssystemet (ene) i bygningen og dagens tilstand. Beskriv også hvis ventilasjonsanlegget oppfyller kravene satt av bygningens funksjon. De tekniske detaljene og inndata som brukes til energisimuleringer angis i Vedlegg 1.]
[bookmark: _Toc408917011]3.4.2	Romoppvarming
[Beskriv oppvarmingssystemet (ene) i bygningen og dagens tilstand. De tekniske detaljene og inndata som brukes til energisimuleringer angis i Vedlegg 1.]

[bookmark: _Toc408917015][bookmark: _Toc408917012]3.4.3	Varmtvannsoppvarming
[Beskriv oppvarmingskilden til varmtvann og distribusjonssystemet i bygningen og dagens tilstand. Her kan også brukeren beskrives gjeldende vannbruk. De tekniske detaljene og inndata som brukes til energisimuleringer angis i Vedlegg 1.]
3.4.4	Kjøling
[Beskriv komfortkjølesystemet (ene) i bygningen og dagens tilstand. Beskriv også om bygningen har noen prosesskjølesystemer , f.eks kjølerom i restaurantkjøkken, kjøling av serverrom, etc. De tekniske detaljene og inndata som brukes til energisimuleringer angis i Vedlegg 1.]
[bookmark: _Toc408917013]3.4.5	Belysning
[Beskriv belysningssystemet (ene) i bygningen og dagens tilstand. De tekniske detaljene og inndata som brukes til energisimuleringer angis i Vedlegg 1.]

[bookmark: _Toc386207775][bookmark: _Toc408917014]3.4.6	Utstyr
[Beskriv de utstyr som fins i bygningen som øker energibehovet. Inventarliste med tekniske detaljer og inndata som brukes til energisimuleringer angis i Vedlegg 1.]


[bookmark: _Toc408917016]3.4.7	Kontroll og styringssystemer
 [Beskriv kontroll og byggautomasjonssystemet (ene) som brukes for de ulike tekniske systemene i bygningen og dagens tilstand.]
[bookmark: _Toc386207777][bookmark: _Toc408917017]4	Energibruk og energiforsyning
[Beskriv totalt levert energi per energikilde og energibehovet for bygningen og dess brukere. Dette kapitel er delt inn i en rekke underrubrikker for å beskrive separat energistatistikk, ulike energisluttbrukere og resultater fra energisimuleringer. Legg til flere underrubrikker ved behov. Hvis mer enn én bygning vil bli analysert som en del av prosjektet bør denne spesifisering utføres for hver enkelte bygning.]
[bookmark: _Toc386207778][bookmark: _Toc408917018]4.1	Energistatistikk
[Beskriv detaljene for levert energi per energikilde, fortrinnsvis på månedlig basis og 3-4 år tilbake hvis mulig. Spesifisere bruken av termisk energi, elektrisk energi (f.eks total levert energi, elektrisitet til brukeren og elektrisitet for drift av bygningen), fjernkjøling (hvis noen), kaldtvannbruk, varmtvannbruk (hvis det måles separat). Angi kilde til informasjon og hvis verdier er korrigert til normalår, etc. Hvis en sammenligning av energibruken i tilsvarende bygg er gjort, er det praktisk å bruke nøkkelindikatorer uttrykt i kWh/m2 (levert).

Du kan også spesifisere bygningens målte min / maks effektbehov av elektrisitet, fjernvarme og effektbehovet for brukeren (kW) hvis tilgjengelig (f.eks kjøleanlegg).

Detaljene i energistatistikken kan også inkluderes i vedlegget til denne rapporten (lag eget vedlegg for denne inndata).]
[bookmark: _Toc408917019]4.2	Brukeren
[Beskriv de ulike brukerne i bygningen og deres bidrag til det totale energibehovet, f.eks. enerbehvo for oppvarming, ventilasjon, varmtvann, kjøling, belysning, utstyr og pumper etc. Disse dataene kan være basert på resultatene av energisimuleringen av bygningsmodellen.]
[bookmark: _Toc408917020]4.3	Utgangspunkt ved vurdering av energieffektiviseringstiltak
[Definer og klarlegg valg av utgangspunktet for vurderingen av energieffektiviseringstiltakene]
[bookmark: _Toc408917021]5.	Identifisering av energieffektiviseringstiltak
[Beskriv de tekniske og øknomiske detaljene for identifisering av energieffektiviseringstiltakene. Hver enkelte tiltak skal beskrives i en underrubrikk (5.1, 5.2, etc).]

[bookmark: _Toc386207781][bookmark: _Toc408917022]5.1	Tiltak 1 (navn på tiltaket, f.eks. installasjon av varmegjenvinner i ventilasjonanlegget)
[Beskriv det første energieffektiviseringstiltaket inkludert tekniske detaljer, estimert investeringskostnad, beregnet årlige energibesparelser og årlige kostnadsbesparelse, effektbehovsforbedringer, økonomisk levetid, etc. De angitte besparingene og investeringskostnader bør ta hensyn til kombinert effekter med andre tiltak i tiltakspakken. Vennligst også husk på at rapporten fra Trinn 1 danner grunnlaget for det designarbeid og gjennomføring av tiltak i trinn 2, derfor skal den tekniske beskrivelsen være detaljert nok for denne prosessen. Inndataen som benyttes og forutsetningene for beregning av energi- og kostnadsbesparelser og investeringskostnader for hvert enkelt tiltak kan spesifiseres i Vedlegg 2.]

[bookmark: _Toc386207782][bookmark: _Toc408917023]5.2	Tiltak 1 (navn på tiltaket, f.eks. installasjon av energieffektiv belysning)
 [Beskriv det andre energieffektviseringstiltaket .]
[bookmark: _Toc408917024]5.X  	Tiltak X (navn på tiltaket, f.eks. installasjon av nye pumper)
[Beskriv det siste energieffektviseringstiltaket .]
[bookmark: _Toc408917025][bookmark: _Toc386207783]6	Tiltakspakke basert på Total Concept metoden 
[Beskriv resultatene av lønnsomhetsberegningene: detaljer om tiltakspakken som oppfyller lønnsomhetskravene fra byggherren / kunden, totale investeringskostnader og beregnet total levert energi og kostnadsbesparelser etter implementering av tiltakspakken.]
[bookmark: _Toc408917026]6.1	Inndata for lønnsomhetsberegninger
[Spesifiser her inndata som er benyttet for mulighetsberegningene: energipris per energikilde, strømtariffer, lønnsomhetskrav spesifisert som reell internrente (%), estimering av energiprisøkning over inflasjonen (%), økonomiske beregningsperioder, etc.]
[bookmark: _Toc386207784]
[bookmark: _Toc408917027]6.2	Resultater
[Beskriv resultatene av lønnsomhetsberegningene: detaljer om anbefalte tiltakpakke,  beregnet internrente, total årlig kostnadsbesparelser og nødvendig total investeringskostnad, tiltakspakken plottet i internrentediagrammet (basert på Totaltool), energibruken før og etter gjennomføring av tiltakpakken, etc.]
[bookmark: _Toc408917028]7	Konklusjoner
[Beskriv konklusjonene fra prosjektet, gjennomføringen av Trinn 1 av Total Concept metoden.]
[bookmark: _Toc386207786]
[bookmark: _Toc408917029]Vedlegg 1. Inndata til energisimulering 
[Beskriv inndata benyttet for energisimuleringer, f.eks arealer for gulv, fasader, vinduer og tak, solskjerming, himmelretning av bygningens fasader, U-verdier, kuldebroer, estimert lekkasjetall, romtemperaturer vinter / sommer, tekniske detaljer om de tekniske systemene, belysning og utstyr. Hva slags inndata som er presentert her er avhengig av energisimuleringsprogrammet som er brukt ved energiberegningen.]

[bookmark: _Toc386207787]
[bookmark: _Toc408917030]Vedlegg 2. Inndata for energyeffektiviseringstiltakene
[Beskriv inndata benyttet og forutsetningene for beregning av energi- og kostnadsbesparelser på hvert tiltak ]

[bookmark: _Toc408917031]Vedlegg X
 [Flere Vedlegg kan legges til denne rapporten for eksempel detaljer om energistatistikk, resultater av målinger utført i bygningen, resultatene av inneklimaspørreskjemaer , osv]
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