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Oppgave - praktisk bruk av verktgyet Total Tool

1. Last ned fra http://totalconcept.info/ under "Pilot buildings - Norway — velg: Total-Concept-
Rapport_Vegkontoret-i-Steinkjer_230115.pdf. | denne rapporten finner du underlagsdata for
oppgaven.

2. Last ned fra http://totalconcept.info/ under "About the method/Download — velg: Download
the Total Concept profitability calculation tool TotalTool. Velg norsk som sprak.

3. Start Total Tool. Du skal na fa opp intern-rente diagrammet. Sjekk at du har [kNOK] langs x-
aksen. Hvis ikke gar til "Start/Nasjonale innstillinger" og setter "Norsk" og "kNOK".

4. Velg @konomi i hovedfanen og legg in dataene fra tabell 6.1 i vedlegg. Legg inn relativ
prisstigning pa energi i %. Skjermbildet skal da se slik ut:

¢ Inndata @konomi

Inndata @konomi

Tiltakspakke
Intemrente 415
Pheonomisk levetid foun for LCC) 50 Ar

Energi och effekipriser

Energipris Adig prisekning over Effeldpris
inflagjonen [%] KNOKAW

Cppvaming ] MNOKAWhH 0 i)
Eleldrisitet 1 NOKAWhR 2 0
Kiging 0 NOKAWH i] 0
Vann ] NOK/m? i}

(Cwrig kostnad 0

- s Linjar prigekcning med en Linjzer prisgkning med tva
@ Lnjzert pris brytningspunkt brytningspunkter
Vurderingsmodell .
Bundet priz pa 2 5 ==
Metode for verdiestimering av eiendommen nivaer AT
Kortartstremmetoden -
Verdifarandring 2 (Kontantstremmetoden)

o

5. Velg bygningen og fyll ut fra rapport. Bygget har elektrisk oppvarming. Skjermbildet kan na
se slik ut:



http://totalconcept.info/
http://totalconcept.info/
http://www.belok.se/totaltool_2_setup.exe
http://www.belok.se/totaltool_2_setup.exe

Inndata bygning

Eiendommens verdi far 20 [MNOK]
Bygningen bruksareal 4330 [m?]
Analyser effekthostnader
Energibehov far tittak Effektbehov fer titak
Oppvamming 0 MW/ Ar -
/| Del opp Blspes. energibehov &s. byaning 340 MWh/Ar A
Elspes. bruker o MWh./Ar -
| Bygningen harkjging  ig4ing 0 MWh/Ar v
Analyser vannbruk
Annet D kNOKAr
Ok | | Avb

6. Velg Tiltak i hovedfanen og legg inn dataene fra tabell 5 i vedlegg for tiltak fra TEK 10 til PH

(passivhus). Bakgrunnen for dette er at bygget ma oppgraderes for a fa forsvarlig inneklima.
Byggherren har her bestemt at ved behov for oppgradering, skal bygget oppgraderes til TEK-
niva. Vi skal vurdere energiambisigs oppgradering fra TEK til Passivhusniva. Skjermbildet for

tiltak 1 kan se slik ut:

Inndata for tiltak nr 1

Data er endret

Navn  Tittak 1 - Vindu/der
Peonomisk 30 A Investering 1096 kNOK  [#] Bruk Fast plassering
levetid
Energi © Bruk forinmating Kostnader Bruk for inmating
Energi [ MWh./Ar (Vann=m3/4r) ] Diriftskostnader kNOK/ar]
Besparelse  Energibehov  Andel [%] Besparelse  Energibehov  Andel [%]
Oppvaming 0 0 0
Slspes. energibehov 39 240 46 840 48
bygning
Slspes. energibehov 0 0 Y
bruker
Kjgling 0 0 - I 0 L
Annet 0 0
Fomige Neste [ Legati | [ Kopiertitalke | | Slett ( Ok | [ Avb

7. Gjgr det samme for alle tiltakene. Til slutt kan det se ut som i tabellen under. Hva betyr
egentlig intern-rente her? Hva har vi ikke tatt hensyn til ved vurdering av energibesparelse
for belysning?
. . Oy Oy i B B i i Annet Total
s | ] {'E;B“d ‘[E\;jg‘;]mg I[r:t]amreme Eﬁgr‘;?g::g Kgspl:aa:l:mg E:eprszes.. ngtisads.. gn;nrgg\hes :?Dsltrr;gads.. Ko;nads.. kos?nadsb.. J[R_]vkastmng intemrente [LkCIE:OKJ
H = [MWR] KNOK] [MWh] NOK] [MWh] KNOK] [cNOK] NOK] [t]

¥ |1 Vindu/der 30 1096 3758 0 1] 39 39 1] 0 0 39 6,04 3760 -1154,89
Vv (2 Veggisolering 40 10376 15,65 o 1] 1425 1425 1] 0 o 1425 266 1775 -3458.74
¥ |4 Tak 40 587 14.49 0 1] 74 74 1] 0 0 74 244 17.59 -173.26
M |3 DCV-Vertilasjon 15 1335 521 0 1] 1485 1485 1] 0 0 1485 122 14,12 -2067.35
¥l |5 Belysning 15 286 551 0 1] 199 19.9 1] i 3 249 0.96 13.47 -203.18
V| |6 Varmepumpe: 15 1400 -13.97 0 1] 178 178 1] 0 0 17.8 0,14 897 2507.56
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Frem til nd har du sett pa alle tiltakene isolert sett. Flere av tiltakene, for eksempel bedre
vinduer og varmepumpe, vil i praksis spare samme kWh. For a regne riktig ma du finne det
beste tiltaket, i dette tilfelle vinduer og dgrer, og legge det inn som en forutsetning ved ny
energiberegning. Dette gjentar du til du har rangert alle tiltakene (vi kommer tilbake til dette
under kurset). Tabell 6.2 viser tiltakene beregnet i sekvens. Legg inn korrigert
energibesparelse for hver tiltak (internrenten blir ikke helt lik tabell 6.2). Merk at
energibesparelsen med LED-belysning har gkt. Hvorfor det?

Intern-rente diagrammet kan se slik ut. Hva blir din anbefaling til byggherren og hvordan kan
du bruke diagrammet til begrunne din anbefaling?

Internrantediagram
_Arlig Besparelse [kNOK] 20% 10% 5% 4% 3%

L ELOA ™

1%

Total
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Velg Rapport-data. Og opprett rapport. Legg inn informasjon om bygningen og generer
rapport for bygningen. Husk a lagre fil fgr du velger "Skape dokument".




