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Oppgave – praktisk bruk av verktøyet Total Tool 
 

1. Last ned fra http://totalconcept.info/ under "Pilot buildings - Norway – velg: Total-Concept-
Rapport_Vegkontoret-i-Steinkjer_230115.pdf. I denne rapporten finner du underlagsdata for 
oppgaven.  

 
2. Last ned fra http://totalconcept.info/ under "About the method/Download – velg: Download 

the Total Concept profitability calculation tool TotalTool. Velg norsk som språk. 
 

3. Start Total Tool. Du skal nå få opp intern-rente diagrammet. Sjekk at du har [kNOK] langs x-
aksen. Hvis ikke går til "Start/Nasjonale innstillinger" og setter "Norsk" og "kNOK". 

 
4. Velg Økonomi i hovedfanen og legg in dataene fra tabell 6.1 i vedlegg. Legg inn relativ 

prisstigning på energi i %. Skjermbildet skal da se slik ut: 

 
 

5. Velg bygningen og fyll ut fra rapport. Bygget har elektrisk oppvarming. Skjermbildet kan nå 
se slik ut: 

http://totalconcept.info/
http://totalconcept.info/
http://www.belok.se/totaltool_2_setup.exe
http://www.belok.se/totaltool_2_setup.exe
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6. Velg Tiltak i hovedfanen og legg inn dataene fra tabell 5 i vedlegg for tiltak fra TEK 10 til PH 
(passivhus). Bakgrunnen for dette er at bygget må oppgraderes for å få forsvarlig inneklima. 
Byggherren har her bestemt at ved behov for oppgradering, skal bygget oppgraderes til TEK-
nivå. Vi skal vurdere energiambisiøs oppgradering fra TEK til Passivhusnivå. Skjermbildet for 
tiltak 1 kan se slik ut:   

 

 
 

7. Gjør det samme for alle tiltakene. Til slutt kan det se ut som i tabellen under. Hva betyr 
egentlig intern-rente her? Hva har vi ikke tatt hensyn til ved vurdering av energibesparelse 
for belysning? 
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8. Frem til nå har du sett på alle tiltakene isolert sett. Flere av tiltakene, for eksempel bedre 
vinduer og varmepumpe, vil i praksis spare samme kWh. For å regne riktig må du finne det 
beste tiltaket, i dette tilfelle vinduer og dører, og legge det inn som en forutsetning ved ny 
energiberegning. Dette gjentar du til du har rangert alle tiltakene (vi kommer tilbake til dette 
under kurset). Tabell 6.2 viser tiltakene beregnet i sekvens. Legg inn korrigert 
energibesparelse for hver tiltak (internrenten blir ikke helt lik tabell 6.2). Merk at 
energibesparelsen med LED-belysning har økt. Hvorfor det? 

 
 

9. Intern-rente diagrammet kan se slik ut. Hva blir din anbefaling til byggherren og hvordan kan 
du bruke diagrammet til begrunne din anbefaling? 

 

 
 

10. Velg Rapport-data. Og opprett rapport. Legg inn informasjon om bygningen og generer 
rapport for bygningen. Husk å lagre fil før du velger "Skape dokument". 


